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1. INTRODUCERE 
 
Lucrarea s-a realizat in conformitate cu normele de conţinut general prevăzute de legislaţia în vigoare, 
respectiv Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale 
 
Context 
 
Societatea Getec Servicii Energetice SRL este un producător de apa dedurizata, demineralizata si 
energie termică sub forma abur tehnologic care furnizeaza produsele catre fabrica de bioetanol 
Clariant Products RO SRL. 
 
Societatea Getec Servicii Energetice SRL se identifica prin 2 instalatii : 
 

1. Tratarea apei brute si obtinerea apei tehnologice dedurizate si demineralizate ( STAP ) 
2. Producerea de energie termica sub forma de abur tehnologic ( IMA 2 )  

 
Capacitati de productie 
                                                                                                                                                  Tabel nr. 1 

Instalatia 
Energie 
electrica 
[ MW ] 

Abur Inalta 
Presiune 

[ tone / h ] 

Abur Medie 
Presiune 

[ tone / h ] 

Apa 
Dedurizata 

[ m3/h ] 

Apa Total 
Demineralizata 

[ m3/h ] 
STAP - - - 80 40 

IMA 2 - 20 50 - - 
 
Instalație mare de ardere de rezervă ( IMA2 ) compusa din două cazane de abur industrial ( CAI ) cu 
puterea termică 2 x 28,0 MWt ( Pt = 56 MWt ) care utilizează drept combustibil gaz natural. 
 
IMA 2 va functiona cca. 760 h/an si va produce abur tehnologic necesar fabricii de bioetanol atunci 
când din diverse cauze, cazanul de abur energetic principal de producție în cogenerare este 
indisponibil. Funcționarea cu cazanele de rezervă este utilizată în patru cazuri de operare : 
 
a) Oprire planificată : Pentru a curăța cazanul cu biomasă, se efectuează 1 - 2 întreruperi planificate 
pe an. Pe durata întreruperilor planificate, cererea de abur a CLARIANT este acoperită de funcționarea 
cazanelor de rezervă. Cu toate acestea, timpii de oprire ai cazanului pe bază de biomasă și cei ai 
instalației de fabricare a etanolului sunt de obicei corelați astfel încât să nu fie necesar abur în timpul 
perioadei de curățare a cazanului.  
 
Opririle planificate sunt estimate la maximum 360 de ore/an. 
 
b) Oprirea neplanificată : În cazul opririi neplanificate a cazanului pe bază de biomasă (datorită 
defecțiunilor). În timpul fazei de punere în funcțiune a cazanului pe bază de biomasă și mai ales în 
primul an de funcționare, perioada de timp pentru opririle neplanificate poate crește.  
 
Opririle neplanificate sunt estimate la max. 400 ore/an.  
 
c) Lipsă biomasă : Dacă biomasa produsă de CLARIANT este insuficientă pentru alimentarea 
cazanului pe bază de biomasă, acesta este oprit, iar necesarul de abur al fabricii de etanol este acoperit 
de cazanele de rezervă. Deoarece necesarul de abur al fabricii de bioetanol și producția de biomasă 
sunt corelate, situatia descrisă este considerată o excepție. 
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d) Debite mici de abur tehnologic solicitat de fabrica de bioetanol : În cazul în care cererea de 
abur a CLARIANT scade sub limita minimă tehnică a centralei de cogenerare este necesară oprirea 
acesteia și furnizarea aburului tehnologic solicitat din cazanele de rezervă. Având în vedere faptul că 
în mod normal debitele de abur tehnologic solicitate de fabrica de bioetanol depășesc cu mult sarcina 
minimă de funcționare a centralei de cogenerare, acest caz de operare este considerat a fi o excepție. 
 
Numărul de ore de funcționare a cazanelor de rezervă : 760 ore/an în care funcționează cazanele 
de rezervă sunt constituite din 360 ore opriri planificate/an și 400 ore opriri neplanificate/an. 
 
Necesitatea autorizarii 
 
Activitatea Getec Servicii Energetice SRL intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale, este o instalatie noua si nu a mai detinut Autorizatie Integrata de Mediu.  
 
Titularul instalatiei 
 
Societatea Getec Servicii Energetice SRL 

 
 Număr de înregistrare în Registrul Comerţului : J40/9768/9.07.2018 
 Cod fiscal : RO 39595818 
 Adresa sediu : Șoseaua București Ploiești, nr. 19 – 21 E, birou R.6.17, Etaj 6, sector 1, Buc.  
 Adresa punct de lucru pentru care se solicita autorizatia : Strada Aleea 1 Dunării nr. 3A, 

sat Podari, comuna Podari, județul Dolj 
 
Categoria de activitate 

 
Domeniul de activitate conform Ordinului Nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor 
din economia nationala :  

 
 Cod CAEN : 3511 – Productia de energie electrica 
 Cod CAEN : 3514 - Comercializarea de energie electric 
 Cod CAEN : 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat 

 
Incadrarea instalatiei 
 
Categoria de activitati industriale conform Anexei Nr. 1 din Legea Nr. 278/2013 : 
 

 1.1.– Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai 
mare de 50 MW 

 
Activitatea PRTR conform Anexa Nr.1din Registrul European al emisiilor si transferului de poluanti si 
de modificare a Directivelor 91/689/CEE si 96/61/CE transpusa prin HG nr. 140 / 2008 : 
 

 1(c) – Centrale termice si alte instalatii de ardere cu o putere termică de 50 megawati (MW) 
 
Categoria de activitate NFR de raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera, 
conform Anexei Nr. din OM MPM Nr. 3299/2012 : 
 

 1.3.1.  Activităţi din categoria cod NFR 1.A.1.a Producerea de energie electrică şi termică 
 



RAPORT DE AMPLASAMENT 
                                                                                                                                           GETEC SERVICII ENERGETICE SRL 

 
  Hexon Engineering SRL                                                                                                                Pagina 6 din 53  

 

 
Autorul Raportului de Amplasament 
 
Hexon Engineering SRL Campina, Judet Prahova  : 
 

 Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului – Certificat de 
inscriere nr. 68 pentru urmatoarele tipuri de lucrari : RM, RIM, BM, RA/RSR, RS 

 Adresa sediu : Bd. Carol I, nr.62, Bl. 17A, Etaj 1, Campina, jud. Prahova 
 Telefon: 0244/372560 ; Fax : 0244/372560, E-mail : hexon_office@yahoo.com 
 Persoana de contact : Aurel Marinache / Telefon : 0723/323819 

 
Obiective 
 

 Revederea utilizarilor anterioare si actuale ale terenului pentru a identifica daca exista zone cu 
potential de contaminare. 

 Furnizarea informatiilor privind emisiile de poluanti cu respectarea cerinţelor legale privind 
monitorizarea emisiilor dupa punerea in functiune 

 
Scop si abordare 
 
Raportul de Amplasament a fost întocmit prin revederea unor date anterioare şi actuale ale terenului şi 
ale activităţiilor exercitate pe amplasamentul în cauză, precum şi pentru activităţile ce urmează a se 
desfăşura pe amplasament, conform Legii nr. 278/2013, Directivei 2010/75/UE si Decizia de punere în 
aplicare 2017/1442/UE precum şi alinierii la cele mai bune tehnici disponibile – BAT / BREF - 
Reference Document for Large Combustion Plants, https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference 
 
Deoarece în desfăşurarea activităţii Getec Servicii Energetice SRL, se utilizează substanţe periculoase 
şi luând în considerare posibilitatea de contaminare a solului şi a apelor subterane pe amplasamentul 
instalaţiei, operatorul a intocmit şi va prezenta autorităţii competente pentru protecţia mediului 
responsabile cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu un raport privind situaţia de referinţă înainte 
de prima obtinere a autorizaţiei integrate de mediu conform Art 22 (2) din Legea nr. 278/2013  
 
Raportul privind situaţia de referinţă conţine informaţiile pentru stabilirea stării de contaminare a 
solului şi a apelor subterane, astfel încât să se poată face o comparaţie cuantificată cu starea acestora, 
la data încetării definitive a activităţii.  
 
Raportul privind situaţia de referinţă cuprinde următoarele : 
 
a) informaţii privind utilizarea actuală a amplasamentului şi informaţii privind utilizările anterioare ale 
amplasamentului, acolo unde acestea sunt disponibile; 
 
b) informaţiile existente privind rezultatele determinărilor realizate în ceea ce priveşte solul şi apele 
subterane care reflectă starea acestora la data elaborării raportului privind situaţia de referinţă, luând în 
considerare posibilitatea contaminării solului şi a apelor subterane cu acele substanţe periculoase care 
urmează să fie utilizate, produse ori emise de instalaţia în cauză. 
 
c) rapoarte de incercari pentru ape subterane intocmite de laboratorul acreditat RENAR – Eurofins 
Analityco B.V. din Olanda. 
 
d) rapoarte de incercari pentru sol intocmite de laboratorul acreditat RENAR – Biosol PSI din Ploiesti. 
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2. DESCRIEREA INSTALATIEI 
 
Amplasamentul instalatiei 
 
Amplasamentul instalatiei cu suprafata totala ( St = 11.512 m2 ) este situat in strada Aleea 1 Dunării 
nr. 3A, sat Podari, comuna Podari, județul Dolj, la aproximativ 150 m de râul Jiu ( pe malul drept al 
acestuia ) şi la aproximativ 470 m de pârâul Prodila, afluent al râului Jiu.  
 
Accesul in amplasament 
 
Accesul se realizează din drumul european E79 care leagă Craiova și Calafat (numit și strada Dunării), prin 
strada Aleea 1Dunării 
 
Vecinatati 
                                                                                                                                                      Tabel nr. 2 

Directie 
cardinala Vecinatate Distanta 

[ m ] 
Nord Zona industrial, drum de acces 15 

Nord - Est Satul Balta Verde ( prima locuință de pe strada Rovine 1 ) 800 

Est 

Cale ferată industrială ( nefunctionala ) lipit 
Zonă industrială - Fosta unitate de producție a uleiului vegetal 
(Cargill Oils SA), operată în present de Biochem SRL pentru 

depozitarea temporară a îngrășămintelor chimice 
lipit 

Râul Jiu 150 
Zonă agricolă 500 

Sud Zonă industrială – fabrica de bioetanol lipit 
Zonă rezidențială 270 

Sud - Vest Zonă industrială – fabrica de bioetanol lipit 
Școala gimnazială Podari 500 

Vest 
Zonă rezidențială 160 

Drum european E79, strada Dunării 300 
Cale ferată ( operațională ) 270 

 
Coordonate STEREO 70 ale amplasamentului 
                                                                                                               Tabel nr. 3 

Punct X [ m ] Y [ m ] 
4 306958.560 403031.970 
5 306953.802 402997.375 
6 306953.640 402996.200 
7 306959.258 402994.934 
8 306955.400 402977.000 
9 306953.110 402962.120 
10 306949.880 402953.340 
11 306947.887 402940.160 
13 306848.830 402956.759 
53 306824.256 402960.877 
52 306839.148 403051.756 
2 306877.890 403045.810 
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Proprietatea actuala 
 
Terenul ( S = 11.512 m2 ) pe care s-a realizat investiția Getec a rezultat din dezmembrarea proprietății 
Clariant Products RO SRL ( St = 99.604 m2 ), conform act de dezmembrare nr. 1483/21.05.2018. 
 
Suprafata amplasamentului 
 
Amplasamentul GETEC ocupa o suprafata totala de ( St ) = 11.512 m2, din care : suprafata construita 
(Sc) = 3.798,11m2; suprafaţă desfăşurată (Scd) = 4.510 m2; 
 
Cladiri / dotari 
 
Pe amplasament se afla cladirea Corp C – Zona C ( cazane de rezerva pe gaz – IMA 2 ) + Zona C 1  
( Statie tratare apa – STAP ) supr. construita (Sc) = 1.601,44 m2 supr. desfăşurată (Scd) = 2.551,97 m2 

                                                                                                                                         Tabel nr. 4 

INDICATIV DENUMIRE SUPRAFAȚA UTILĂ  
(m2) 

CORP C - ZONA C ( CAZANE DE REZERVA PE GAZ ) + ZONA C 1 ( STATIE TRATARE APA ) 

ZONA C1 PARTER 
00.10 STATIE TRATARE APA 515.60 

ZONA C1 MEZANIN PARTIAL 
01.10 INSTALATIE OSMOZA INVERSA 189.06 

ZONA C1 SUPANTA 
02.01 SUPANTA 211.21 

ZONA C PARTER 
00.01 SALA CAZANE DE REZERVA PE GAZ 438.75 
00.02 POST TRAFO 10,5kV / 20kV 39.21 
00.03 CAMERA TURBINE 127.20 
00.04 POST TRAFO 20kV/0,4kV 15.96 
00.05 POST TRAFO 20kV/0,4kV 12.84 
00.06 STATIE ELECTRICA MEDIE TENSIUNE 85.73 
00.07 DEPOZIT PIESE SCHIMB 191.05 
00.08 GRUP SANITAR 14.07 
00.09 DEPOZIT SUBSTANTE CHIMICE 47.82 

ZONA C MEZANIN PARTIAL 
01.01 STATIE ELECTRICA JOASA TENSIUNE 142.27 
01.02 BIROU 25.31 
01.03 CAMERA TURBINE 36.41 
01.04 HOL 29.86 
01.05 PLATFORMA METALICA 252.31 

 

DENUMIRE SUPRAFAȚA 
CONSTRUITA (m2) 

ANEXE TEHNICE CORP C 
PLATFORMA COS DE FUM 25.00 

BAZIN DE NEUTRALIZARE APE UZATE 25,77 
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Instalatiile si echipamentele aferente cazane abur industrial – IMA2 
                                                                                                                                                                 Tabel nr. 5 

Instalația / 
Echipament 

Tip / model 
Caracteristici tehnice 

Nr 
buc Folosinta 

Cazan de abur 
industrial 

cu supraincalzire 

Ingnitubular cu arzator pe gaz tip 
Astebo THD-IZ 40000; 
Debit de abur 40 tone/h 

Putere termica Pt = 28 MW 

2 Producere abur industrial 

Arzator 
pe gaz natural 
cu NOx redus 

Typ : marathon M10003.4 ARZ 
Putere : 1.400 – 16.500 kW 4 Incalzirea cazanelor 

Ventilatoare Typ H16/500/2DH 
Pres = 101 mbar, QN = 17.064Nm³/h 4 pentru introducerea aerului 

primar/cate unul pentru fiecare arzator 
Pompe 

apa demi 
Typ: MULTITEC 

Q = 48 m³/h, H = 259 m, P = 55 kW 2 Asigura alimentarea cu apa 
demineralizata a cazanelor 

Pompe 
condensat 

Typ: MULTITEC 
Q = 63 m³/h, H = 55 m, P = 22 kW 2 Asigura alimentarea cu condensat 

a cazanelor 

Degazor Q = 80 m³/h 1 Degazarea termica  
a apei de alimentare 

Economizor V = 20 m³/h, Tin = 103°C, Tout = 143°C 
P = 930 kW 4 Crestere eficienta cazan abur industrial 

2 economizoare pentru fiecare cazan 

Supraincalzitor Q = 20 tone/h Q = 370 kW 
Tin = 209°C, Tout = 231°C 4 Supraincalzire abur tehnologic 

2 supraincalzitoare pentru fiecare cazan 

Cos de fum Evacuare gaze de ardere 
H = 42,1 m, Di = 900 mm 2 Evacuare gaze de ardere 

Cazan de abur 
 
Instalatiile si echipamentele aferente statie de tratare apa – STAP 
 

Instalația / 
Echipament 

Tip / model 
Caracteristici tehnice 

Nr 
buc Folosinta 

Instalatie de osmoză 
inversă 

Feed: 80 m³/h, Permeate: 61 m³/h 
Brine: 15,2 m³/h, Efficiency: 80 % 2 Dedurizare apa bruta 

Instalatie regenerare 
Schimbatori de ioni 

Typ: CRN 45-2 
Flow: 40 m³/h, Pressure: 3 bar 2 Regenerare masa ionica 

Pompe Grundfos  
( Q = 40 m3/h – fiecare, P = 15 kW ) 2 pentru apa de spălare a filtrelor 

 

Pompa Grundfos  
( Q = 25 litri/s, P = 0,3 kW ) 1 pentru  dozare KMnO4 

Pompe Grundfos Typ: DDA 7,5-16 
Flow: 0,0075 m³/h, Pressure: 16 bar 2 

pentru dozare antiscalant pentru 
membrana de osmoză inversă – soluție 

apoasă de fosfonat de sodiu 

Pompe Grundfos Typ: CRN 95-2 
Flow: 80 m³/h, Pressure: 5 bar 2 pentru alimentare instalație osmoză 

inversă 

Pompe Prominent 
 1 pentru dozare NaOH 

 

Pompe Prominent 
 1 pentru dozare HCl 

Pompe Grundfos Typ: CRN 45-4 
Flow: 50 m³/h, Pressure: 6,5 bar 2 apă pentru alimentarea coloanei 

anionice 

Pompe Grundfos Typ: CRN 20-5 
Flow: 20 m³/h, Pressure: 5 bar 2 pentru apă demineralizată 

 

Rezervor Roos 
V = 60 m3 1 Pentru pentru apa bruta 
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Rezervor Roos 
V = 20 m3 1 Pentru apă dedurizată 

 

Rezervor Roos 
V = 40 m3 1 Pentru apă demineralizată 

Rezervor Vn = ca. 28.000 litri 
p = atm, Ts = 90°C 1 Pentru condensat 

Suflante aer Becker Typ: SV700/1 
Flow: 500 Nm³/h, Pressure: 0,2 bar 2 Suflante pentru degazor 

Suflante aer Aerzen Typ: SV700/1 
Flow: 200 Nm³/h, Pressure: 0,8 bar 2 Suflante pentru filtre 

+ pat de filtrare 
Sisteme de filtrare 

Mecanice multistrat 
Mohr 

Volume = 10 m³ 3 Filtrare mecanica 

Coloane 
schimbătoare de ioni 

cu masă cationică 

Mohr 
Diam = 1.200 mm, Height = 1.550 mm 2 Instalatia de demineralizare 

Coloane 
schimbătoare de ioni 

cu masă anionică 

Mohr 
Diam = 1.400 mm, Height = 2.350 mm 4 Instalatia de demineralizare 

Coloane 
schimbătoare de ioni 

cu pat mixt 

Mohr 
Diam = 1.000 mm, Height = 3.000 mm 2 Instalatia de demineralizare 

Recipient stocare 
 

Roos 
V = 1 m3 1 NaOH soluție cu concentrația de 50 % 

 
Recipient stocare 

 
Denios 

V = 1 m3 1 HCl soluție cu concentrația de 30% 

Recipient stocare 
 

Fuhr 
V = 1 m3 1 Rășină 

Degazoare  
CO2 

Roos 
Diam = 2.500 mm, Height = 8.000 mm 2 Pentru eliminare CO2 

 
Folosinta anterioara a terenului 
 
Amplasamentul a făcut parte dintr-o platformă industrială, având ca activitate producţia de zahăr, ulei 
vegetal şi oţet. SC Zaharul SA Podari a prelucrat sfeclă de zahar până în luna noiembrie a anului 1995, 
iar zahăr brut până în luna august a anului 1996.  
 
După această dată fabrica de zahăr nu a mai funcţionat, iar din anul 1999 conform Ordonanţei nr. 
52/1999 a fost închisă operational parţial, urmând ca începând cu anul 2000 să intre în reorganizare 
judiciară. 
 
 
3. RESURSE ENERGETICE 
                                                                                                                                      Tabel nr. 6 

Denumire Cantitatea anuală Furnizor 
Apa bruta 700.800 m3/an Clariant Products RO SRL 

Energie electrică 40.000 MW Distributie Oltenia SA 
Gaz natural 3.971.000 Nm3/an CEZ SA 

 
4. MATERII PRIME / MATERII AUXILIARE UTILIZATE 
 
Bilant de materiale 
                                                                                                                                                                 Tabel nr. 7 
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Intrari Cantitate / utilizare Iesiri Cantitate / 
Mod de valorificare / Eliminare 

Gaze naturale 3.971.000 Nm3/an Gaze de ardere 
( NOx, CO ) Evacuate în atmosferă, circa 45.000 

÷ 70.000 Nm3/h gaze curate, la 
temperatura de 100 0C Aer 50.000 - 60.000 

Nm3/an 
Gaze de ardere 
( NOx, CO ) 

Apa bruta 
( de proces )  

 
si  
 

Condens recirculat 
provenit din utilizarea 
aburului in fabrica de 

bioetanol Clariant 

            80 m3/h  
 
 
 
 
           40 m3/h 

Apă dedurizată si 
demineralizata 

livrata la Clariant 
12,5 m3/h 

Apa uzata evacuata 
la Clariant 23,4 m3/h 

Abur Inalta Presiune 
 

21,5 tone/h - Trimis la sistemul de 
condiționare în vederea utilizării în 
procesele tehnologice ale fabricii de 
bioetanol 

Abur Medie Presiune 
 

43,3 tone/h - Trimis la sistemul de 
condiționare în vederea utilizării în 
procesele tehnologice ale fabricii de 
bioetanol 

 
Materii prime / materii auxiliare utilizate



PROCES - Tratarea apei  brute – STAP – Materii prime si auxiliare 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Tabel nr. 8 

Nr Denumire 
 

Consum 
[ to/an] 

Capacitate 
de stocare 

[ to/an] 
Mod de 
stocare 

Clasificarea și etichetarea substanțelor sau 
preparatelor chimice Referinta 

BAT/BREF 

 
Conformare GETEC cu 
prevederile BAT/BREF 

 
Nr. 

EINECS 
Nr. 

CAS 
Categorie 

(P/N) Periculozitate 

1 Apa bruta 700.800 
m3/an V = 40 m3 Rezervor 

metalic - - N - - - 

1 

Membrana de 
osmoză inversă 

de tip 
Toray 

1 buc / 
la 4 ani - - - - N - - - 

2 

Antiscalant 
pentru 

membrana de 
osmoză inversă 

de tip 
Toray 

ECM 8273 
ECM 8276 

3,2 1,44  Rezervor  
1 m3 - - N - 

BAT/BREF Emisii din stocare, 
2006 Cap. 3.1.13 Containere și 

stocarea în containere, (pag 46 ÷ 47) 
BAT/BREF Emisii din stocare, 
2006 Cap. 4.1.7.2. Construcții și 

aerisire, (pag 176 ÷ 179) 

IBC-uri de 1 t în depozitul de 
substanțe chimice din interiorul 

corpului C 
 

Conformare cu BREF BAT 
Emisii din stocare, 2006 - 100% 

7 
Soluție HCl 
con. > 25 % 
con. < 50 % 

44,78 2,38 Rezervor  
1 m3 - - P 

H 290 – poate fi 
coroziv pentru 

metale 
H 314 - 

Cauzează arsuri 
grave ale pielii 
H 335 – poate 

provoca iritarea 
căilor 

respiratorii 

BAT/BREF Emisii din stocare, 
2006 Cap. 3.1.13 Containere și 

stocarea în containere, (pag 46 ÷ 47) 
BAT/BREF Emisii din stocare, 
2006 Cap. 4.1.7.2. Construcții și 

aerisire, (pag 176 ÷ 179) 

IBC-uri de 1 t în depozitul de 
substanțe chimice din interiorul 

corpului C 
 

Conformare cu BREF BAT 
Emisii din stocare, 2006 - 100% 

8 
Soluție NaOH 

conc. 45 % 
 

15,36 3,04 Rezervor  
1 m3 - - P 

H 290 – poate fi 
coroziv pentru 

metale 
H 314 - 

Cauzează arsuri 
grave ale pielii 

BAT/BREF Emisii din stocare, 
2006 Cap. 3.1.13 Containere și 

stocarea în containere, (pag 46 ÷ 47) 
BAT/BREF Emisii din stocare, 
2006 Cap. 4.1.7.2. Construcții și 

aerisire, (pag 176 ÷ 179) 

IBC-uri de 1 t în depozitul de 
substanțe chimice din interiorul 

corpului C 
 

Conformare cu BREF BAT 
Emisii din stocare, 2006 - 100% 

 



RAPORT DE AMPLASAMENT 
                                                                                                                                           GETEC SERVICII ENERGETICE SRL 

 
  Hexon Engineering SRL                                                                                                                Pagina 13 din 53  

 

 
PROCES  - Producere abur tehnologic – IMA 2 – Materii prime si auxiliare 
                                                                                                                                                                                                                                                          Tabel nr. 9 

Nr Denumire 
 Consum Capacitate 

de stocare 
Mod de 
stocare 

Clasificarea și etichetarea substanțelor sau 
preparatelor chimice Referinta 

BAT/BREF 

 
Conformare GETEC cu 
prevederile BAT/BREF 

 
Nr. 

EINECS 
Nr. 

CAS 
Categorie 

(P/N) Periculozitate 

1 Gaz natural 3.971.000 
m3/an 

Nu se 
stocheaza - - - P - - - 

2 Apa 
demineralizata 

27.056 
m3/an V = 40 m3 Rezervor 

metalic - - N - - - 

3 Fineamin 1 
m3/an 

V = 0,2  
m3 

Rezervor 
PVC - - N - - - 



 
 
 
Substante chimice clasificate cuprinse in categoria 2 din Regulamentul (CE) NR. 273/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor 
si Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri 
                                                                                                                                                              Tabel nr. 10 

Nr. Substanta clasificata Nr. CAS Consum 
anual Operatiuni cu precursori 

1. Soluție HCl  
con. > 25 % - con. < 50 % 7647-01-0 44,78 m3 Utilizare in procesul de productie / 

tratare apa / 
 
Masuri de reducere  

 
1. S-a amenajat un spaţiu special amenajat şi cu acces strict limitat. 
2. Se va completata declaratia prevazuta de art. 4 din Regulamentul nr. 273/2004 
3. Se va notifica Agenția Națională Antidrog conform Legea nr. 142/2018 
4. Se va solicita o licenta de detinere la Agenția Națională Antidrog conform Legea nr. 142/2018 
5. Se va intocmi o procedura specifica pentru controlul substantelor clasificate 
6. Se vor pastra inregistrari ale consumurilor si se vor pune la dispozitia partilor interesate. 
7. Se va pastra evidenței mișcării substanțelor clasificate și întocmirea documentației potrivit 

       prevederilor art. 5 din Regulamentul nr. 273/2004 și ale art. 3 și 4 din Regulamentul nr. 111/2005 
8. Se va asigurarea etichetării cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 din Regulamentul nr. 

273/2004 și la art. 5 din Regulamentul nr. 111/2005; 
9. Se va intocmi o lista cu personalul care are acces la aceste substante 
 

5. UTILITATI 
 
5.1. Alimentarea cu apa bruta  
 
Alimentarea cu apă brută este asigurată din sursă subterană prin 2 bransamente la reteaua de distributie 
Clariant Products RO SRL  
 
Debitul de apă brută furnizat este de Qapa bruta = 80 m3/h si este destinat pentru cazanele de rezervă pe 
gaze naturale ( IMA 2 ), STAP si pentru consum tehnologic, igienico sanitar, stropit spații verzi în 
condiții de funcționare la capacitatea nominala a fabricii de bioetanol. 
 
Aductiunea apei de la caminul bransament ( CB 1 ) pana la cladirea statia de tratare se face printr-o 
conducta din PEHD ( Dn = 225 mm, L = 18 m ). 
 
5.2. Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor 
 
Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor ( Q = 4,22 litri/s ) se realizeaza prin record  la reteaua 
Clariant prin 2 conducte ( Dn = 65 mm ), pentru alimentarea unei retele de 15 hidranti interiori DN 
50/65. Aductiunea apei de la caminul bransament ( CB 2 ) la reteaua de hidranti interiori de incendiu 
este din PEHD ( Dn = 65 mm, L = 20 m ). 
 
5.3. Alimentarea cu condensat 
 
Apă sub formă de condens care se întoarce din procesul de fabricare bioetanol ( de la Clariant ) și este 
folosită pentru producerea de abur de Getec este de Qcondens = 40 m3/h. Condensatul este colectat într-
un rezervor de condensat și reintrodus în circuit în degazor cu două pompe de condensat. 
 
De la statia de tratare ( ST ), rezervorul R1 ( V = 60 m3 ) o parte din apa dedurizata ( Q = 1,0 m3/h ) 
este distribuita astfel printr-o conducta PEHD ( Dn = 63 mm, L = 19 m ) in cladirea administrativa 
pentru consum igienico-sanitar ( laborator, sala de mese, grupuri sanitare si dusuri ).  
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5.4. Alimentarea cu apa pentru uz menajer 
 
De la statia de tratare ( ST ), rezervorul R1 ( V = 60 m3 ) o parte din apa dedurizata ( Q = 1,0 m3/h ) 
este distribuita astfel printr-o conducta PEHD ( Dn = 63 mm, L = 19 m ) in cladirea administrativa 
pentru consum igienico-sanitar ( laborator, sala de mese, grupuri sanitare si dusuri ).  
 
5.5. Evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice 
 
Apele uzate menajere 
 
Reteaua de canalizare menajera 
 
Reţeaua de canalizare ape uzate menajere este din PVC – KG cu ( Dn = 110 - 400 mm, Lt = 62,5 m ), 
prevazuta cu camine de spalare, pentru prevenirea colmatarii. 
                                                                                                                                           Tabel nr. 11 

Diametru conducte [ Dn ] Ltotal Nr 
camine 110 mm 160 mm 200 mm 315 mm 400 mm 

16 m 5 m 50 m 5 m 62,5 m 138,5 m 13 
 
Evacuarea apelor uzate menajere 
 
Evacuarea apelor uzate menajere se face printr-un camin racord ( CM 13 - Dn = 400 mm ) in reteaua 
de canalizare menajera a CLARIANT. 
 
Ape uzate tehnologice de la spalarea filtrelor 
 
Apele uzate tehnologice rezultate din procesele de spălare ale filtrelor și coloanelor schimbătoare de 
ioni sunt considerate convențional curate, se neutralizează cu apele de spălare cu caracter alcalin si 
sunt evacuate in bazinul de neutralizare BN cu volumul de V = 40 m3 ( bazin betonat subteran ).  
 
Din bazinul de neutralizare BN apele uzate tehnologice sunt evacuate prin 2 conducte Dn = 315 mm 
intr-un camin de  racord ( CM 4 ) si apoi in reteaua de canalizare menajera GETEC, dupa care sunt 
evacuate in reteaua de canalizare Clariant. 
 
Instalatii de retinere a poluantilor la evacuarea apelor uzate tehnologice 
                                                                                                                                            Tabel nr. 12 

Tip apa uzata Instalatia pentru retinerea poluantilor la 
evacuarea apelor uzate pluviale  Buc 

Ape uzate din procese de spălare filtre și 
coloane schimbătoare de ioni 

Bazin de racire 
Betonat subteran V = 40 m3 1 

 
Rezervoare de depozitare a substanţelor chimice 
 
Rezervoarele de depozitare a substanţelor chimice, zonele de încărcare / descărcare, zonele de umplere 
a rezervoarelor, precum şi pompele de transfer sunt prevăzute cu un sistem de protecţie împotriva 
scurgerilor ( cuve de reţinere placate cu materiale anticorozive) pentru preluarea potentialelor scurgeri 
accidentale, iar apele de spalare sunt colectate intr-un canal deschis cu gratar. 
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                                                                                                                                                      Tabel nr. 13 

Rez Capacitate Tip rezervor Folosinta  

RC1 V = 1 m3 

Rezervor vertical cu pereți dubli realizat din 
polimeri armați cu fibră de sticlă și strat de 

protecție chimică și echipat cu senzori pentru 
monitorizare 

Stocare 
Hidroxid de sodiu NaOH 

RC2 V = 1 m3 

Rezervor vertical cu pereți dubli realizat din 
polimeri armați cu fibră de sticlă și strat de 

protecție chimică și echipat cu senzori pentru 
monitorizare 

Stocare 
Acid clorhidric HCl 

RC3 V = 1 m3 

Rezervor vertical cu pereți dubli realizat din 
polimeri armați cu fibră de sticlă și strat de 

protecție chimică și echipat cu senzori pentru 
monitorizare 

Stocare 

Antiscalant 

 
Instalatii de retinere a poluantilor la scurgeri accidentale 
                                                                                                                                   Tabel nr. 14                      

Tip apa uzata Instalatia pentru retinerea poluantilor la 
evacuarea apelor uzate 

Scurgeri accidentale din rezervoarele de 
stocare HCl, NaOH si antiscalant 

Cuva de retentie din beton placat anticoroziv 
cu gresie antiacida ( V = 40 m3 ) 

 
5.6. Evacuarea apelor pluviale 
 
Colectarea apelor pluviale 
 
Ape pluviale de pe acoperisurile cladirilor se conduc prin jgheaburi si burlane exterioare din tabla la 
nivelul terenului apoi prin guri de scurgere in reteaua de canalizare pluviala Clariant. 
 
Apele pluviale contaminate cu hidrocarburi, colectate de pe suprafeţele betonate, sunt preepurate cu un 
separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si trapa de namol – NS 6 ( V = 1210 litri/s ) si sunt 
evacuate in reteaua de canalizare pluviala Clariant. 
 
Apele pluviale contaminate cu hidrocarburi, colectate de pe suprafata statie electrica ( transformator 
electric cu ulei ) sunt preepurate cu un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si trapa de namol 
– NS 6 ( V = 1210 litri/s ) si sunt evacuate in reteaua de canalizare pluviala Clariant. 
 
Reteaua de canalizare pluviala de pe acoperisurile cladirilor 
 
Reţeaua de canalizare pluviala este din PVC - KG ( Dn = 110 - 315 mm, L = 552 m ) 
                                                                                                                                      Tabel nr. 15 

Diametru conducte 
[ Dn ] Ltotal Nr 

camine 

Camin racord  
Evacuare ape 

pluviale Clariant 110 mm 200 mm 315 mm 
227 m 316 m 9 m 552 25 Cp 26 

 
Reteaua de canalizare ape pluviale contaminate cu hidrocarburi 
 
Reţeaua de canalizare pluviala este din PVC - KG ( Dn = 110 - 315 mm, L = 398 m ) 
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                                                                                                                                      Tabel nr. 16 

Diametru conducte 
[ Dn ] Ltotal Nr 

camine 

Camin racord  
Evacuare ape 

pluviale Clariant 110 mm 200 mm 315 mm 
57 m 41 m 300 m 398 m 15 Cph 9 

 
Instalatii de retinere a poluantilor la evacuarea apelor uzate tehnologice 
                                                                                                                                                             Tabel nr. 17 

Tip apa uzata Indicator de 
calitate 

Instalatia pentru retinerea poluantilor la 
evacuarea in reteaua de canalizare Clariant Buc 

Ape pluviale uzate de 
pe platforme 

Produs  
petrolier 

Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si 
trapa de namol – NS 6 –V = 1210 litri 1 

                                                                                                                                                             Tabel nr. 16 

Tip apa uzata Indicator de 
calitate 

Instalatia pentru retinerea poluantilor la 
evacuarea in reteaua de canalizare Clariant Buc 

Ape pluviale uzate de 
la statia electrica  

Produs  
petrolier 

Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si 
trapa de namol – NS 6 –V = 1210 litri 1 

 
5.6. Alimentarea cu gaz natural 
 
Pentru alimentarea cu combustibil a celor două cazane de abur industrial s-a executat un  branșament 
Dn = 250 mm, cu instalațiile necesare de măsurare și control a presiunii gazelor ( SRM ), la rețeaua de 
distribuție a gazelor naturale din localitatea Podari. Printr-o conductă amplasată subteran se realizează 
alimentarea cu gaz a arzatoarelor cazanelor.  
 
5.7. Alimentarea cu energie electrica 
 
Energia electrică necesară pentru serviciile proprii, este preluată din SEN prin intermediul unui post de 
transformare;  
 
Sursa de rezervă pentru alimentarea sistemelor de siguranta este un grup electrogen, montat în 
exterior, în apropierea postului de transf. 
 
Amplasamentul este prevăzut cu următoarele instalații electrice aferente construcțiilor : instalația de 
iluminat, instalația de prize, instalația de forță, instalații de curenți slabi, instalația detecție și alarmare 
la incendiu, instalația de supraveghere video, instalație de împământare și instalația de paratrăsnet. 
 
5.8. Alimentarea cu aer comprimat 
 
Aerul comprimat este furnizat de o stație de aer comprimat ( trei compresoare, două rezervoare de aer 
comprimat și o baterie de uscare ) cu o presiune de lucru maximă de 10 bari prin 2 rețele de aer 
comprimat ( aer comprimat pentru instalațiile de desprăfuire si aer instrumental pentru acționările 
pneumatice ).  
 
5.9. Alimentarea cu energie termica 
 
Alimentarea cu energie termică pentru încălzirea clădirilor și pentru prepararea apei calde menajere se va 
asigura din surse proprii, respectiv schimbătoare de căldură cu plăci care funcționează cu agent termic 
primar - abur saturat ( 3,5 bar ).  
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6. PROCESE TEHNOLOGICE 
 
6.1. Procesul de tratare a apei ( STAP ) 
 
In statia de tratare apa ( STAP )  functioneaza urmatoarele instalatii tehnologice : 

 Instalația de pretratare a apei brute; 
 Instalația de dedurizare a apei; 
 Instalația de demineralizare a apei; 
 Instalatie de finisare apa demineralizata 

 
Instalatia de pretratare a apei brute 
 
Instalația de pretratare ( Qnom = 3 x 48 m3/h ) filtreaza apa bruta prin retinerea substanțele solide 
nedizolvate - fier ( Fe ), magneziu ( Mg ) si mangan ( Mn ). Sistemul de filtrare este compus din trei 
filtre cu straturi multiple ( pietriș, nisip și hidro-antracit Q = 11,5 m3 ) si Qnom filtrare  = 48 m3/h. 
Oxigenul necesar procesului chimic de oxidare este introdus prin intermediul aerului comprimat, 
direct în conducta de apă. Eliminarea manganului din apă se bazează pe un proces biochimic care 
necesită o perioadă de amorsare a microorganismelor care alcătuiesc stratul filtrant.  
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Produse  
 
Apa filtrata – 66,8 m3/h → Instalatie de 
dedurizare prin osmoza inversa 
 

PROCES IESIRI INTRARI 

Apa uzata 
 
Apa tehnologica uzata de la operatiile de 
reactivare a filtrelor  – 0,2 m3/h → bazinul de 
racire BR ( V = 40 m3 ) → SEAU Clariant 
 
 

     Apa bruta - 67 m3/h 
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Regenerarea mediului filtrant se face prin spalarea inversa cu ajutorul a 2 pompe ( Q = 160 m3/h – 
fiecare, P = 15 kW ), elementele retinute in timpul filtrarii sunt eliminate in reteaua de canalizare a 
cladirii si apoi in bazinul de neutralizare.  
 
Apa filtrată este stocată într-un rezervor cilindric, metalic, montat suprateran ( R1 ), V = 60 m3.  
 
De la instalatia de pretratare, apa este distribuita printr-o conducta PEHD in instalatia de dedurizare 
prin osmoza inversa. 
 
Apa uzata ( 0,2 m3/h ) este evacuata in bazinul de neutralizare BN cu volumul de V = 40 m3  
( bazin betonat subteran ) apoi spre stația de epurare a fabricii de bioetanol Clariant. 
 
Instalatia de dedurizare a apei prin osmoza inversa 
  
Instalația de dedurizare este compusă din 2 linii de osmoză inversă ( Qnom = 80 m3/h ) si contine : 
 

 Sistem de dozare antiscalant pentru protecția membranelor cu osmoză, format din : 
      -  2 pompe de dozare antiscalant ( Q = 16 litri/h - fiecare, P = 0,3 kW ) 
      -  IBC ( V = 1 m3 ) – depozitare antiscalant ( soluție apoasă de fosfonat de sodiu ) 

 Instalatie de spalare inversa cu pompa - 2 pompe ( Q = 75 m3/h - fiecare, P = 7,5 kW ) 
 
Din volumul total de apa filtrata  introdusa in instalatia dedurizare prin osmoza inversa rezulta : 
 

 permeat ( cca 75 % ) care este distribuit in instalatia de demineralizare si la fabrica de etanol.  
 concentrat ( cca 25 % ) se evacueaza in bazinul de racire BR ( V = 40 m3 ) → SEAU Clariant.  

 
De la instalatia de osmoza inversa apa dedurizata ( permeatul ) este distribuita astfel :  
 

 o parte din apa dedurizata ( Q = 1,0 m3/h ) ajunge printr-o conducta PEHD ( Dn = 63 mm, L = 
19 m ) in cladirea administrativa pentru consum igienico-sanitar. 

 o parte din apa dedurizata ( Q = 42,1 m3/h ) ajunge printr-o conducta PEHD in instalatia de 
demineralizare. 

 o parte din apa dedurizata ( Q = 8,4 m3/h ) ajunge printr-o conducta PEHD in rezervorul de apa 
R2 *, ( cilindric, metalic montat suprateran,V = 20 m3 )  

 
* in acest rezervor se face amestecul cu apa demineralizata de la instalatia de demineralizare inainte de 
a fi livrata fabricii de bioetanol Clariant 
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Instalația de demineralizare 
 
Instalația de demineralizare este compusa din 2 linii de filtre cu schimbători de ioni ( Qnom = 50 m3/h ), 
fiecare linie fiind compusa  din filtre cu rășină acidă sau bazică.  
 
Apa de la instalatia de osmoza inversa trece mai întâi prin filtrele puternic acide, apoi se elimină CO2 
dizolvat în apă în coloane de degazare după care intră în filtrele slab și puternic bazice.  
 
De la instalatia de demineralizare apa este distribuita astfel :  
 

 o parte din apa demineralizata ( Q = 35,6 m3/h ) ajunge in instalatia de finisare apa 
demineralizata 

 o parte din apa demineralizata ( Q = 4,2 m3/h ) ajunge printr-o conducta PEHD in rezervorul de 
apa R2 * ( cilindric, metalic montat suprateran,V = 20 m3 ) 

 
Apa uzata este evacuata in bazinul de neutralizare BN cu volumul de V = 40 m3 ( bazin betonat 
subteran ) apoi spre stația de epurare a fabricii de bioetanol Clariant. 
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Produse  
 
Permeat - apa dedurizata (75 %) din care : 
La Clariant – 8,4 m3/h 
La Instalatie de demineralizare – 42,1 m3/h 
La Instalatie de apa menajera – 1,0 m3/h 
 

PROCES IESIRI INTRARI 

     Apa filtrata - 66,8 m3/h 

Apa uzata 
 
Concentrat ( 25 % ) – 4,2 m3/h → la bazinul 
de racire BR ( V = 40 m3 ) → SEAU Clariant 
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Instalatia de finisare apa demineralizata 
 
Pentru finisarea apei demineralizate și reducerea conductivității la limita impusă de furnizorul 
cazanului ( < 1μS), apa este trecută prin instalația de finisare ce este compusă din două filtre cu pat 
mixt ( rășini schimbătoare de ioni puternic bazice și puternic acide) ce funcționează în paralel. 
 
La ieșirea din filtrele cu pat mixt, apa este stocată în rezervorul de apă demineralizată ( cilindric, 
metalic montat suprateran R3,V = 40 m3 ) din care cu ajutorul pompelor de ATD sunt alimentate 
degazoarele rezervorului de apă de alimentare al cazanelor. 
 
Toate filtrele ce compun cele două linii de demineralizare și finisare sunt din oțel protejat antiacid la 
interior ce conțin masa ionică în funcție de tipul filtrului.  
 
Regenerarea filtrelor se realizează cu NaOH iar a celor acide cu HCl, depozitate in rezervoare de 
stocare NaOH și HCl - IBC ( V = 1 m3 ) și instalații de dozare a acestora în timpul regenerării filtrelor. 
Sistemul de dozare este format din 2 pompe de dozare antiscalant ( Q = 50 m3/h - fiecare, P = 0,3 kW ) 
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Produse  
 
Apa demineralizata din care : 
La Clariant – 4,2 m3/h 
La Instalatie finisare apa demi – 33,6 m3/h 
 

PROCES IESIRI INTRARI 

Apa dedurizata - 42,1 m3/h 

Apa uzata 
 
Apa uzata  – 4,3 m3/h → la bazinul de racire 
BR ( V = 40 m3 ) → SEAU Clariant 
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Apele de regenerare ce au caracter bazic sau acid sunt acumulate in bazinul de neutralizare în care se 
neutralizează reciproc. 
 
Din acest rezervor sunt eliminate spre stația de epurare a fabricii de bioetanol Clariant.  
 
De la instalatia de demineralizare ( Q = 31,4 m3/h ) ajunge in rezervorul de apa total demineralizata 
R3 ( cilindric, metalic montat suprateran,V = 40 m3 ).  
 
Apa uzata ( 4,3 m3/h ) este evacuata in bazinul de neutralizare BN cu volumul de V = 40 m3  
( bazin betonat subteran ) apoi spre stația de epurare a fabricii de bioetanol Clariant 
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Produse : 
 
Apa total demineralizata din care : 
La rez apa demi R3 → CAI  – 33,6 m3/h 
 

PROCES IESIRI INTRARI 

Apa demi - 33,6 m3/h 
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6.2. Procesul de producere abur tehnologic ( IMA 2 ) 
 
Centrala termică de rezervă ( IMA 2 ) are în componență două cazane de abur industrial de tip 
ignitubular cu evacuarea gazelor ardere prin tuburi individuale montate în aceeași structură.  
 

 
Schema centralei instalatiei de producere abur tehnologic ( IMA 2 ) 

 
Arzatoarele pe gaz natural 
 
Pentru alimentarea cu combustibil a celor două cazane de rezervă s-a executat un  branșament SRM  
( stație de reglare măsurare) cu instalațiile necesare de măsurare și control a presiunii gazelor, la 
rețeaua de distribuție a gazelor naturale din localitatea Podari.  
 
Cazanele de abur sunt echipate cu câte două arzătoare pe gaze naturale cu NOx redus, prevăzute cu 
sistem de management al arderii (BMS). Arzătoarele sunt de tip monobloc, adică suflantele prin care 
se introduce aerul necesar arderii sunt integrate în arzătoare.  
 
Cantitatea de aer de combustie este reglată în funcție de puterea calorică a combustibilului și sarcina 
arzătorului. Aerul de combustie este admis prin fante reglate în funcție de sarcina arzătorului.  
 
Arzatorul este prevăzut cu verificare automată a etanșeității circuitului de gaze, detectoare de gaze 
precum și cu sistem de protecție și interblocări. Flacăra este monitorizată continuu cu supraveghetor 
de flacără, iar lipsa flăcării conduce la oprirea de urgență a cazanului. 
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Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT pentru arderea gazelor naturale în IMA 2: 
 
Puterea calorică a gazelor naturale distribuite de SC Distrigaz Sud Rețele SA este de 10,72 kW/m3, 
adică0,01072 MW/m3.  
 
Se utilizează un debit de gaze naturale de 900 ÷ 5.225 Nm3/h. Puterea calorifică netă din combustibil 
5.225 m3/h x 0,01072 MWh/m3 = aproximativ 56 MW. 
 
Consumul total net de combustibil: (cantitatea de abur produsă la presiune ridicată + presiune medie - 
condensul returnat de la Clariant) [MWh]/energia intrată prin combustibil [MWh] * 100, adică, 
(16,708 + 33,421 – 4,331)/56*100 = 81,8 %. 
                                                                                                                                                      Tabel nr. 18 

Consum total net de combustibil – Cazan cu 
ardere pe gaz natural 

BAT / BREF 
[ % ] 

Consum total net de combustibil – Cazan cu 
ardere pe gaz natural 

GETEC 
[ % ] 

78 - 95 81,8 
 
Alimentarea cu apă a cazanelor 
 
Cazanele de abur industrial de rezervă sunt alimentate cu apă dedurizată din rezervorul degazorului cu 
volumul de 40 m3.  
 
Pentru alimentarea cazanelor de rezervă se instalează un grup de pompare echipat cu două pompe care 
asigură fiecare debitul necesar alimentării celor 2 cazane (debit per pompă 80 tone/h).  
 
Dacă o pompă nu face față, se porneste în mod automat pompa de rezervă. În acest scop, apa din cazan 
este condiționată corespunzător, cu produse „Fineamin”. Dacă nivelul minim sau nivelul maxim al 
apei sunt atinse, protecția cazanului lucrează și acesta este declanșat și sistemul de ardere este oprit din 
motive de securitate. 
 
Rezervor pentru apa de alimentare : 
 

 Volum efectiv        40 m³ 
 Presiune maximă de funcționare     0,5 bar 
 Temperatură maximă de funcționare    120 °C 

 
Parametrii cazanelor de rezervă cu gaze natural : 

 Cazan ignitubular cu supraîncălzire tip Astebo THD-IZ 40000; 
 Debit abur 40,0 t/h; 
 Putere termică cca. 28,0 MW; 
 Combustibil: gaze naturale; 
 Debit gaze naturale 900 – 5.225 Nm3/h ( în medie 3.062,5 Nm3/h ); 
 Presiune abur livrat: 16 bar; 
 Presiune abur maximă admisăîn funcționare: 18 bar; 
 Temperatură abur supraîncălzit ( 2300C ); 
 Randament, inclusiv economizorul > 94%. 
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Sistemele de automatizare, control și protecții ale cazanelor 
 
Automatizarea cazanelor de rezervă este proiectată astfel încât acestea să funcționeze automat în 
timpul exploatării normale și să nu fie necesară intervenția manuală. În acest scop, în panoul de 
comandă a cazanelor, sunt activate următoarele : 

 Controlul nivelului apei cu limitatoare MIN și MAX independente; 
 Reglarea presiunii principale a aburului prin reglarea capacității de ardere, inclusiv prin   
         limitatorul de presiune de siguranță (SDB); 
 Controlul conductivității apei din cazan; 
 Monitorizarea flăcării arzătoarelor (integrată în controlul arzătorului). 

 
Cazanele sunt prevăzute cu butoane de oprire în caz de urgență. 
 
Sistemul de menținere în stare caldă a cazanelor de rezervă 
 
Pentru asigurarea pornirii într-un timp scurt și asigurarea continuității alimentării cu abur tehnologic a 
fabricii de bioetanol, cazanele de rezervă sunt echipate cu sistem de menținere în rezervă caldă.  
 
Sistemul de menținere în rezervă caldă a cazanelor de abur industrial constă dintr-un schimbător de 
căldură introdus în cazan alimentat cu abur livrat de turbina cu abur.  
 
Schimbătorul de căldură prin condensarea aburului asigură menținerea apei în cazanul de rezervă la 
temperatura optimă pentru pornirea acestuia în cel mai scurt timp. Condensul rezultat este reutilizat în 
rez de apă de alimentare  
 
Economizor 
 
Apa care alimentează cazanele este preîncălzită prin transfer termic în economizoare, amplasate în fața 
unităților de ardere, utilizându-se căldura gazelor de ardere care părăsesc cazanele.  
 
Economizorul constă dintr-un schimbator de căldură gaze ardere/apă montat într-o carcasă metalică cu 
tuburi sudate la interior. Este un schimbător de căldură în contracurent.  
 
În acest mod obține o temperatură cât mai mică a gazelor reziduale evacuate în atmosferă și o eficiență 
energetică a cazanului de abur cât mai ridicată. Economizorul este conectat la cazan astfel încât să nu 
necesite propria supapă de siguranță. 
 
Sistemul de purjare 
 
Pentru a se evita concentrarea apei din cazan în săruri, se măsoară continuu salinitatea și 
conductivitatea acesteia și se reglează automat sistemul de purjare.  
 
Deoarece componentele nevolatile ale apei se acumulează în corpul cazanului ca rezultat al evaporării 
și au tendința de a se depozita pe fundul cazanelor, trebuie îndepărtate la anumite intervale de timp.  
 
Apa de purjare nu poate fi reutilizată în sistemul de producere a aburului, datorită concentrării în săruri 
minerale; de aceea aceasta este dirijată în sistemul de rezervorul de ape uzate. 
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Coșul de evacuare a gazelor de ardere 
 
Evacuarea gazelor de ardere rezultate de la funcționarea celor 2 cazane de rezervă se realizează printr-
un coș alcătuit dintr-un înveliș dublu cu două tiraje separate.  
 
Coșul este echipat cu un dispozitiv de protecție împotriva trăsnetelor și este prevăzut cu deschideri de 
curățare, sisteme de evacuare interioară, orificii de ventilație, orificiu de ridicare și o cremalieră de 
siguranță. 
 
Coordonatele STEREO 70 ale cosului de dispersie ( C2 ) 
                                                                                                Tabel nr. 19 

Cos X [ m ] Y [ m ] 

C2 306915,396 403001,252 
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Produse : 
 
Abur tehnologic Inalta Presiune - 21,5 tone/h 
Abur tehnologic Medie Presiune - 43,3 tone/h 
 

PROCES IESIRI INTRARI 

Apa demi ATD - 33,6 m3/h  
 

Cond returnat de la Clariant 
40,0 m3/h  

 
Gaz natural - 900 – 5.225 

Nm3/h 

Apa uzata 
 
Apa uzata ( purja de la cazan ) – 3,6 m3/h → 
la bazinul de racire BR ( V = 40 m3 ) → 
SEAU Clariant 
 

Dozare FINEAMIN – 0,001 
m3/h 
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Caracteristicile tehnice ale coșului tip ( C2 ) – sursă dirijata de emisie pentru IMA 2 : 
 

 Număr tiraje:        2; 
 Diametrul interior pe deschidere aprox.     900 mm; 
 Diametrul exterior:        2.300 mm; 
 Înălțime fizică        42,1 m; 
 debitul gazelor de ardere evacuate (maxim):    35.000 Nm3/h; 
 debitul gazelor de ardere evacuate (minim):    5.200 Nm³/h; 
 Temperatura maximă a gazelor evacuate:     1250C; 
 Temperatura minimă a gazelor evacuate:     1250C; 
 Viteza minimă de evacuare a gazelor ardere la ieșirea din coș:  3,3 m/s; 
 Viteza maximă de evacuare a gazelor ardere la ieșirea din coș:  22,3 m/s; 
 Temperatura de proiectare:       250 0C. 

 
7. SURSE DE POLUANTI 
    
7.1. Emisii in apa  
 
APE UZATE MENAJERE 
 
Debite de ape uzate menajere evacuate 
                                                                                                                                                             Tabel nr. 20 

Evacuare apa uzata 
menajera QUzi med QUzi max QUzi min 

QUorar 
max 

Vol US an med Vol US an max 

Apa menajera 
( grupuri sanitare + 

dusuri )  

1,05 
m3 / zi 

1,26 
m3 / zi 

0,84 
m3 / h 

0,08 
m3 / h 382 m3 459 m3 0,012 

litri/s 
0,015 
litri/s 

0,0010 
 litri/s 

0,02 
 litri/s 

 
Indicatori de calitate ape uzate menajere evacuate 
                                                                                                                                                             Tabel nr. 21 
Nr. Categoria apei evacuate Indicatori de calitate U.M. V.L.E. 

NPTA 002 
1 

Ape uzate menajere  
Temperatura 0C 40 

2 pH unităţi pH 6,5-8,5 
 
APE UZATE TEHNOLOGICE 
 
Debite de ape uzate tehnologice evacuate 
                                                                                                                                                 Tabel nr. 22 

Apa uzata tehnologica evacuata la canalizare Clariant 
Instalatia de 

pretratare 
Instalatia de 
dedurizare 

Instalatia de 
demineralizare Purja cazan Total apa uzata evacuata 

0,2 m3/h 15,30 m3/h 4,30 m3/h 3,60 m3/h 23,4 m3/h 561,6 m3/zi 
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                                                                                                                                                            Tabel nr. 23 

Evacuare apa uzata QUzi med QUzi max QUzi min QUorar max Vol QU an med Vol QU an max 

Apa uzata  
tehnologica 

561,60 
m3 / zi 

673,92 
m3 / zi 

449,28 
m3 / zi 

42,12 
m3 / h 204.422 m3 245.309 m3 6,50 

litri/s 
7,80 
litri/s 

5,20 
 litri/s 

11,70 
 litri/s 

 
Indicatori de calitate ape uzate tehnologice evacuate 
                                                                                                                                                              Tabel nr. 24 
Nr. Categoria apei evacuate Indicatori de calitate U.M. V.L.E. 

NPTA 002 
1 Ape uzate tehnologice Temperatura 0C 40 
2 pH unităţi pH 6,5-8,5 

 
APE  PLUVIALE 
 
Instalatii de retinere a poluantilor la evacuarea apelor uzate tehnologice 
                                                                                                                                                             Tabel nr. 25 

Tip apa uzata Indicator de 
calitate 

Instalatia pentru retinerea poluantilor la 
evacuarea in reteaua de canalizare Clariant Buc 

Ape pluviale uzate de 
pe platforme 

Produs  
petrolier 

Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si 
trapa de namol – NS 6 –V = 1210 litri 1 

 
                                                                                                                                                             Tabel nr. 26 

Tip apa uzata Indicator de 
calitate 

Instalatia pentru retinerea poluantilor la 
evacuarea in reteaua de canalizare Clariant Buc 

Ape pluviale uzate de 
la statia electrica  

Produs  
petrolier 

Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si 
trapa de namol – NS 6 –V = 1210 litri 1 

 
Debite de ape uzate pluviale evacuate 
 

QpEV MAX = 211,31 m3/luna 
 
7.2. Emisii in aer 
 
Emisii din surse stationare dirijate 
 
Emisii de poluanti in conditii normale de functionare 
 
Pentru perioada de functionare, emisiile aferente gazelor de ardere rezultate de la intalatiile de ardere 
gaz natural aferente cazanelor de abur ( IMA 2 ) – Cos de emisie C2 luate in calcul la studiul de 
dispersie a imisiilor de poluanti in aer. 
                                                                                                                                             Tabel nr. 27 

Poluant 
Cantite emisa 

la cos 
Inaltime cos 

 
Diametru cos 

 
Temp. Gaze 
De ardere 

Viteza gaze 
De ardere 

[ g/s ] [ m ] [ m ] [ 0C ] [ m/s ] 

CO2 3.011,35 42 0,9 125 23,2 

CO 0,14 42 0,9 125 23,2 

NOX 0,01 42 0,9 125 23,2 
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Nivele emisii pentru IMA 2 conform Deciziei UE 2017/1442 
                                                                                                                                                        Tabel nr. 28 

Poluant UM 

Nivel de emisie asumat de Getec 
BAT – AEL 

(medie zilnică sau 
medie pe perioada 

de prelevare) 

BAT – AEL 
(medie 
anuală) 

 

(medie zilnică 
sau medie pe 
perioada de 
prelevare) 

(medie anuală) 
 

NOX mg/Nm³ 30 ÷ 85 10 ÷ 60 30 ÷ 85 10 ÷ 60 

CO mg/Nm³ - < 5 ÷ 15 - <5 ÷ 15 

Notă:măsurate în condiții standard  la O2 de referință de 3% (arderea unui combustibil gazos – gaze naturale) 
 
Instalații de reținere a poluantilor din gazele de ardere evacuate în atmosferă prin cosul aferent IMA 2 

                                                                                                                                                              Tabel nr. 29 

Instalatia de 
ardere 

Sursa de 
emisie Poluant 

Nivel de emisie 
BAT-AEL respectate 

de GETEC 
Instalatia de retinere 

IMA 2 

Cos de 
dispersie 

H = 42,1 m 
D = 2,3 m 

NO2, NO3, NOx 30 ÷ 85 mg/Nm³ * 
10 ÷ 60 mg/Nm³ ** 

Arzătoare cu NOx redus 
Sistem avansat de control al 
arderii 

CO < 5 ÷ 15 mg/Nm3 ** Sistem avansat de control al 
arderii 

* - Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare;  ** - Medie anuală. 
 
Masuri de reducere  

 
1. Se utilizeaza arzatoare cu NOx redus si cu sistem avansat de control al arderii  
2. Se verifica arzatoarele pe gaz în ceea ce priveşte nivelul emisiilor de gaze de ardere şi se va regla 

amestecul de combustibil / aer in vederea incadrarii in valorile limita de emisie. 
3. Se verifica periodic sistemele de exhaustare a gazelor de ardere in vederea prevenirii poluarilor 

accidentale a aerului. 
4. S-a intocmit un plan anual de mentenanta pentru arzatoare. 
5. Se respecta procedurile proprii de mentenanta a echipamentelor 
6. S-a instruit personalul de exploatare  

 
Emisii de poluanti in conditii anormale de functionare ( OTNOC ) 
  
Cazanele de abur aferente IMA 2 si statia de tratare apa pentru process sunt prevazute cu sisteme de 
automatizare si control ce au ca scop oprirea acestora in cazul in care conditiile de functionare sunt 
altele decat cele normale. 
Pornirea si oprirea cazanelor de abur industrial pe gaze se realizeaza din stare rece, in functie de 
presiunea in cazan, astfel : 

 pina la 1 bar                arzator sarcina minima 
 1 bar-8 bar                   arzator  insarcina 30%  
 8bar-13 bar                  arzator in sarcina  50% 
 13 bar-16 bar               arzator in sarcina 70% 
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Pe toata perioada de pornire, arzatorul este incarcat peste sarcina minima si functioneaza in parametri 
optimi in privinta controlului emisiilor poluante de NOx si CO. 
 
Emisii din surse mobile  
 
Pentru perioada de functionare, emisiile din surse mobile sunt produse de circulaţia autoturismelor si 
autovehiculelor pe drumuri interioare, emisii de poluanţi specifici gazelor de eşapament : ( NOx, CH4, 
VOC, CO, N2O, CO2 ) şi pulberi PM10 cu  impact  nesemnificativ asupra aerului 
 
Mirosuri 
 
Pe amplasament nu sunt stocate si / sau utilizate materii prime sau materii auxiliare generatoare de 
mirosuri. 
 
Zgomot 
 
Amplasamentul instalatiei IMA 2 este situat intr-o zona cu activitate industriala in care functioneaza 
mai multe societati comerciale avand instalatii in functiune generatoare de zgomot. Pe amplasament 
principalele surse de zgomot sunt reprezentate de echipamentele rotative ( pompe, compresoare, 
ventilatoare ).  
 
Nivelul de zgomot resimtit de receptorii din incinta este sub nivelul admis de 65 dB(A) conform 
prevederilor SR 10009 – 2017 -"Acustica urbană - Limite admisibile ale nivelului de zgomot", pe 
termen lung in perioada de functionare a instalatiei. 
 
Masuri de reducere  

 
1. S-a intocmit un plan anual de mentenanta pentru echipamentele rotative generatoare de zgomot. 
2. Se respecta procedurile proprii de mentenanta a echipamentelor 
3. Pompele, ventilatoarele și compresoarele sunt carcasate astfel încât să se limiteze pe cât posibil 

tehnic nivelul de zgomot produs.  
4. Sunt prevăzute echipamente cu carcase închise și amplasate în clădiri. 
5. Cazanele de abur industrial sunt prevazute cu amortizoare de zgomot 
6. Persoanele care vor lucra in instalatia tehnologica folosesc casti antifoane pe perioadele atunci 

cand situatie o impune. 
 

7.3. Imisii de poluanti in aer 
 
Pentru perioada de exploatare, imisiile de poluanti in aer caracteristice sunt cele ale gazelor de ardere 
rezultate de la cosul de dispersie ( C2 ) de la instalatia de ardere a cazanelor de abur (IMA 2). 
In conformitate cu acordul de mediu, imisiile se vor masura anual cu laborator mobil. 
 
7.4. Schimbari climatice 
 
Emisii de CO2eq. din consumul de gaze naturale 
 
Pentru cazanele de abur industrial care echipează centrala termică de siguranță, emisiile de CO2 
aferente combustibilului gazos ( pentru puterea calorifică netă de 37,16 MJ/kg și factorul de emisie de 
55,71 kg/GJ) sunt următoarele: 
 

ECO2 = 5.225 Nm³/h x 37,160 MJ/Nm3 x 55,71 kg/GJ = 10,817 t CO2/h 
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Ținând cont că cazanele de abur industriale care echipează centrala termică de siguranță sunt 
planificate să funcționeze 760 de ore pe an, emisiile anuale de CO2 sunt estimate la aproximativ 
8.303,807 t CO2/an. 
 

ECO2eq = 8.303,807 tone/an 
 
Emisii de CO2eq. din consumul de energie electrică 
 
Calculul emisiilor de CO2eq. din consumul de energie electrică din rețeaua națională se realizează 
numai pentru perioada în care IMA 2 GETEC funcționează cu cazanele de abur industrial care 
echipează centrala termică de siguranță (combustibil gaze naturale)  
 
CHP Getec consumă anual din SEN următoarea cantitate de energie electrică TCE 

 
TCE = 2,5 MW x 760 h = 1.900 MWh 

 
Pentru estimarea emisiilor de CO2eq aferente consumului de energie electrică s-a aplicat 
următoarea formulă de calcul : 

 
ECO2eq = EFE x TCE [ tone/an ]; 

 
Unde : 

- TCE – total consumul de energie electrică din rețeaua națională [ MWh/ an ]; 
- EFE – factorul local de emisie pentru electricitate [ tone/MWh ]; 

 
Sursă energie electrică TCE (MW/an) Emisii CO2eq (tone/an) 

Energie preluată din SEN 1.900 2.059,6 
 
Amprenta de carbon la funcționarea IMA 2 Getec este următoarea: 
 

ECO2eq = 8.303,807 t CO2/an + 2.059,6 t CO2/an = 10.363,707 t CO2/an. 
 

ECO2eq = 10.363,707 t CO2/an 
 
 
8. GESTIUNEA  DESEURILOR 

 
Pentru perioada de functionare din amplasamentul Getec Servicii Energetice SRL rezulta urmatoarele 
categorii de deseuri : 
 
Deseuri nepericuloase 
                                                                                                                                                             Tabel nr. 31 

Nr. 
Crt. 

Cod deseu conf 
HG nr.  856/2002 Denumire deseu Sursa Cantitate 

[ tone/an ] 
Depozitare 
temporara 

1. 20 03 01 Deseuri menajere Administrativ 0,5 Container metalic 

2. 15 01 01 Ambalaje 
din hartie Administrativ 0,5 Recipiente plastic 

3. 20 01 01 Hartie si carton Administrativ 0,5 Recipiente plastic 
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4. 15 01 02 Ambalaje 
din plastic Administrativ 0,5 Recipiente plastic 

5. 08 03 18 Tonere 
uzate Administrativ variabila Cladire birouri 

6. 16 02 14 

Echipamente casate, 
altele decat cele 

specificate de la 16 02 
09* la 16 02 13* 

Intretinere 
Mentenanta 0,5 Zona special 

amenajata 

7. 15 01 09 Ambalaje din material 
textile Administrativ 0,5 Zona special 

amenajata 

8. 19 09 01 Deşeuri solide de la 
filtrarea, separarea cu site 

Statia de 
tratare 0,1 Zona special 

amenajata 

9. 19 09 05 Rasini schimbatoare de 
ioni saturate sau uzate 

Statia de 
tratare 0,15 Zona special 

amenajata 
 
Deseuri periculoase 
                                                                                                                                                              Tabel nr. 32 

Nr. 
Crt. 

Cod deseu conf 
HG nr.  856/2002 Denumire deseu Sursa Cantitate 

[ tone/an ] 
Depozitare 
temporara 

1. 15 02 02* Lavete  impregnate cu 
substante periculoase 

Intretinere 
Mentenanta 2,0 Zona special 

amenajata 

2. 15 01 10* Ambalaje care conțin 
substanțe periculoase 

Intretinere 
Mentenanta 0,5 Zona special 

amenajata 

3. 13 02 05* 
Uleiuri minerale 

neclorurate de motor, de 
transmisie şi de ungere; 

Intretinere 
Mentenanta 0,5 

In recipiente închise 
etanş, in spaţii 

amenajate, 

4. 13 01 10* 
Uleiuri hidraulice 

neclorurate pe bază de 
uleiuri minerale 

Intretinere 
Mentenanta 0,5 

In recipiente închise 
etanş, in spaţii 

amenajate, 

5. 13 02 06* Ulei sintetic de motor, de 
transmisie si de ungere 

Intretinere 
Mentenanta 0,2 

In recipiente închise 
etanş, in spaţii 

amenajate, 

6 16 02 13* 

Echipamente casate cu 
continut de componente 
periculoase, altele decat 
cele specificate de la 16 

02 09* la 16 02 12* 

Intretinere 
Mentenanta 0,5 Zona special 

amenajata 

 
Colectare si depozitarea uleiului uzat 
 
Uleiurile uzate se colecteaza separat ( corespunzator fiecarui cod prevazut in HG nr. 856/2002 si sunt 
depozitate in recipiente închise etanş ( Recipenti din plastic sau metal ) in spaţii amenajate prevazute 
cu ventilatie si cu cuva de retentie pentru preluarea scurgerilor accidentale.  
 
Managementul uleiului uzat 
 
a) Se vor preda uleiurile uzate însoțite de declarații pe propria răspundere, conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 2, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, 
valorificare și/sau de eliminare; 
b) Se păstreaza evidența privind cantitatea, calitatea, proveniența și înregistrarea stocării și predării 
uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. a); 
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c) Se va raporta semestrial și la solicitarea expresă a autorităților publice teritoriale pentru protecția 
mediului informațiile prevăzute la lit. b). 
 
Masuri de reducere  
 

1. Se  va desemna o persoana angajata a beneficiarului in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute 
de Legea 211/2011 sau se va delega aceasta responsabilitate catre o terta persoana 

2. Se tine evidenta deseurile generate, eliminate sau valorificate conform HG 856 / 2002. 
3. Pe durata stocării recipientele cu deşeuri sunt supravegheate din punct de vedere al integrităţii 

fizice, în vederea evitării scurgerilor sau împrăştierilor accidentale lor. 
4. Pe durata mentenantei echipamentelor recipientele cu uleiuri sunt supravegheate din punct de 

vedere al integrităţii fizice, în vederea evitării scurgerilor sau împrăştierilor accidentale lor. 
 
9. MONITORIZARE 
 
9.1. Monitorizarea la punerea in functiune a instalatiei 
 
 Se va solicita catre APM Dolj dupa depunerea documentatiei tehnice pentru autorizare, o perioada 

de probe tehnologice pentru punerea in functiune a instalatiei  
 Se vor monitoriza condiţile anormale de funcţionare ( porniri, opririle şi întreruperi )  
 Se vor monitoriza parametrii de process ai instalatiei ( presiune, temperature, debit ) 
 Determinarile de emisii in aer pe perioada de punere in functiune se vor face la fiecare pornire a 

instalatiei cu analizorul de gaze la cosul de emisie, de catre laboratorul de monitorizare a mediului 
existent in societate 

 Determinarile de emisii in apa pe perioada de punere in functiune se vor face la fiecare pornire a 
instalatiei prin prelevare de ape uzate din ultimul camin inainte de evacuare in reteaua de 
canalizare, de catre laboratorul de monitorizare a mediului existent in societate. 

 Se vor preleva probe de emisii in aer de catre un laborator tert acreditat RENAR 
 
9.2.  Monitorizarea emisiilor in apa in perioada de fuctionare 
 
Monitorizarea emisiilor in apa uzata menajera si tehnologica 
                                                                                                                                                         Tabel nr. 33 

Categoria apei 
evacuate 

Indicatori de 
calitate U.M. V.L.E. 

NPTA 002 
Laborator 

propriu 

Laborator tert 
acreditat 
RENAR 

Ape uzate menajere si 
tehnologice 

Temperatura 0C 40 Lunar Anual pH unităţi pH 6,5-8,5 
 
Punct de prelevare a probelor de ape uzate menajere evacuate 
                                                                                                                                            Tabel nr. 34 

Categoria apei evacuate Punct de prelevare probe 
Ape uzate menajere si 

tehnologice 
Camin de canalizare existent inainte de evacuarea in 

reteaua de canalizare Clariant ( CM 13 ) 
 
9.3.  Monitorizarea emisiilor in aer in perioada de fuctionare 
 
Monitorizare conform Deciziei UE 2017/1442 
                                                                                                                                              Tabel nr. 35 

Denumire Cazan Tip 
combustibil 

Indicator de calitate 
gaze de ardere Cos de dispersie 

IMA 2 CAI 1&2 Gaz natural Debit Monitorizare 
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Temperatura continua 
CO 
NOx 

 
Monitorizare conform Legea 278/2013 
                                                                                                                                      Tabel nr. 36 

Denumire Cazan Tip 
combustibil 

Indicator de 
calitate 

Laborator 
propriu 

Laborator tert 
acreditat RENAR 

IMA 2 CAI 1&2 Gaz natural SO2 Lunar Anual PM10 
 
Monitorizare Conform BAT 11 din Decizia (UE) 2017/1442  
 
 Emisii in aer in conditii anormale de funcţionare OTNOC ( porniri, opririle, întreruperi 

momentane ) se inregistreaza in sistemul de monitorizare continua. 
 Emisiile se analizeaza in functie de natura conditiilor de lucru și a împrejurărilor aferente și se 

pun în aplicare măsuri de remediere 
 Emisii in aer in conditii anormale de funcţionare OTNOC se analizeaza pentru reducerea 

sarcinilor de pornire și de oprire minime în vederea asigurării unei producții stabile. 
 Emisiile în fazele de pornire și de oprire (SU/SD) sunt evaluate pe baza măsurării detaliate a 

acestora în cadrul unei proceduri SU/SD tipice cel puțin o dată pe an. 
 
9.4.  Monitorizarea imisiilor in aer in perioada de fuctionare 
                                                                                                                                                     Tabel nr. 37 
 
 
 
 
 
 
9.5.  Monitorizarea calitatii solului in perioada de fuctionare 
 
Indicatori de calitate monitorizati conform Ordin nr.756/1997 
                                                                                                                                                        Tabel nr. 38 

Indicatori de calitate 

THP As Ba Be Cr Co Cu Pb Ni V Zn Hg Se 

 
 
Puncte de monitorizare 
                                                                                                                                               Tabel nr. 39 

Zona  Laborator tert 
acreditat RENAR 

Pct S1- in spatiul verde langa statia electrica  
O data La 10 ani 

Pct S2- zona cea mai apropiata de depozitele de cenusa 

 
Valori de referinta ale calitatii solului 
                                                                                                                                                              Tabel nr. 40 
Punct 

monitori Adancimea THP As Ba Be Cr Co Cu Pb Ni V Zn Hg Se 

Indicator 
analizat Punct de masurare Laborator tert 

acreditat RENAR 
TSP Pct AI-1 – Poarta de acces  

Pct AI-2 – coltul amplasamentului din zona de Nord Anual 
PM10 
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zare [ mg/kg subst uscată ] 

S1 
h = 5 cm ˂ 100 ˂ 

0,75 67,1 ˂ 
000,7 81,8 4,1 51,8 69,9 65,5 9,6 153,2 ˂ 0,05 ˂ 0,3 

h = 30 cm ˂ 100 ˂ 
0,75 67,8 ˂ 

000,7 83,7 4,2 62,3 81,6 72,2 9,7 164,5 ˂ 0,05 ˂ 0,3 

S2 
h = 5 cm ˂ 100 ˂ 

0,75 68,5 ˂ 
000,7 81,0 4,3 74,1 61,3 64,2 10,1 188,8 ˂ 0,05 ˂ 0,3 

h = 30 cm ˂ 100 ˂ 
0,75 67,5 ˂ 

000,7 88,8 4,3 67,2 78,6 77,9 10,2 252,7 ˂ 0,05 ˂ 0,3 

 
9.6.  Monitorizarea nivelului de zgomot in perioada de fuctionare 
                                                                                                                                                              Tabel nr. 41 

Indicator 
analizat Punct de masurare Laborator tert 

acreditat RENAR 
Nivel de 
Zgomot 

Pct Z-1 – Poarta de acces 
Pct Z-2 – coltul amplasamentului din zona de Nord Anual 

 
9.7.  Monitorizarea generarii deseurilor in perioada de fuctionare 
 
a) Evidenta deseurilor este tinuta lunar, conform HG Nr. 856/2002 si contine urmatoarele informatii : 
 

 tipul deseului; 
 codul deseului; 
 cantitatea produsa; 
 data evacuarii deseului din instalatie; 
 modul de stocare; 
 data predarii deseului;  
 cantitatea predata catre transportator; 
 date privind expeditiile respinse; 
 date privind orice amestecare a deseurilor; 

 
b) Evidenta ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, conform Legea nr. 249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje si contine urmatoarele: 
 

 cantitatea achizitionata,  
 cantitate introdusa pe piata,  
 cantitate reutilizabila,  
 cantitati recuperate si eliminate. 

 
 
 
Ambalajele si deseurile de ambalaje sunt urmatoarele : 
 

 ambalaje din hartie ( hartie de impachetare ) 
 ambalaje din plastic ( pungi din plastic, reciepienti din plastic ) 
 ambalaje din lemn ( paleti si sipci de lemn ) 
 ambalaje metalice ( platbanda metalica )  

 
9.8.  Masurarea si raportarea emisiilor de poluanti in aer 
 
Pentru monitorizarea continua a emisiilor poluante in gazele de ardere s-a instalat un sistem de 
monitorizare continua tip CEMS in conformitate cu standardele in vigoare. Sistemul monotorizeaza 
continuu :  Debitul de gaze arse, continutul de oxigen, temperatura gazelor arse, emisiile ( cu 
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esantionare 1proba/min ) de CO, NOx (NO si NO2). Nivelul de referinta al oxigenului este 3%. Acesta 
se compune din urmatoarele echipamente principale : 
 

 Analizor CEMS HORIBA model CMA-5800E pentruNOx (NO, NO2), CO siO2 
 Sistem de prelevare probe tip GAS 222.17 
 Debitmetru gaze arse tip D-FL 100 DS-2x200SE80D 
 Traductoare de umiditate, presiune si temperatura 
 Sistem de achizitie, calcul si stocare date NOXMON ce asigura achizitia, prelucrarea si 

memorarea datelor, raportarea datelor in conformitate cu cernitele legale. 

Echipamentele utilizate au certificare QAL 1 si QAL 2 pentru O2, NOx si CO. Sistemul de prelevare 
probe si debitmetrul sunt instalate pe cosul de fum la cota 14 m fata de nivelul solului.  
 
9.9.  Planul de monitorizare a mediului in perioada de functionare 
                                                                                                                                                              Tabel nr. 42 

Factor de 
mediu 

Indicator de 
calitate 

Punct / 
zona de prelevare a probelor Frecventa 

Apa uzata pH, debit Camin de canalizare inainte de evacuarea in 
reteaua de canalizare Clariant ( CM 13 ) Lunar 

Aer – emisii la 
cos la cos de 

dispersie 

NOx, CO, 
debit, 

temperatura 
Cos de dispersie C2 

Monitorizare 
continua in timpul 

celor 760 h de 
functionare. 

Aer – emisii la 
cos la cos de 

dispersie 

SO2, PM10 
debit, 

temperatura 
Cos de dispersie C2 

Cu analizor de gaze 
Lunar  

cu laborator 

Aer – imisii la 
limita 

amplasamentului 

PM10 

(TSP) 
La limitele amplasamentului pe direcția vântului 

Pct AI-1 – Poarta de acces 
Pct AI-2 – coltul amplasamentului zona de Nord 

Anual  
si la solicitarea 

APM Dolj 

Sol 
THP, As, Ba, 

Be, Cr, Co, Cu, 
Pb, Ni, V, Zn, 

Hg, Se 

Pct S1 - in spatiul verde langa statia electrica deja 
Pct S2 - zona cea mai apropiata 

de depozitele de cenusa 
O data La 10 ani 

Nivel de zgomot Decibeli 
La limitele amplasamentului pe direcția vântului 

Pct Z-1 – Poarta de acces 
Pct Z-2 – coltul amplasamentului zona de Nord 

Anual 

 
9.10.  Raportare EPRTR 
 
In perioada de functionare titularul va raporta conform EPRTR (Registrul Poluanţilor Emişi şi 
Transferaţi) -In conformitate cu prevederile Legii nr. 112/2009 pentru ratificarea Protocolului privind 
Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi titularul de activitate va raporta anual la ANPM cantitatea de 
CO2, și NOx emise, întrucât, din estimările efectuate, acestea depășesc valorile de prag menționate în 
anexa nr. II la actul normativ;  
 
Se respecta prevederile HG 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului 
(CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European 
al poluantilor emisi si transferati; 
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                                                                                                                                                           Tabel nr. 43 

Poluant 

Cantite totala 
anuala 

raportata 

Cantite totala 
anuala 

raportata 
[ kg ] [ tone ] 

CO2 10.363.707 10.363,707 

CO 383,04 0,383 

NOX 27,36 0,027 
 
10.  ANALIZA  DATELOR  REFERITOARE  LA  MONITORIZAREA  EFECTUATA  
 
10.1. Analiza datelor referitoare la calitatea solului 
 
Pentru stabilirea situatiei de referinta inainte de prima punere in functiune in data de 24.06.2020 s-au 
prelevat 2 probe la adancimi diferite 5 cm si 30 cm conform Ordin nr. 184/1997, de catre laboratorul 
acreditat RENAR – BIOSOL PSI SRL Ploiesti. 
 
Rezultatele determinărilor privind calitatea solului sunt prezentate in tabelul de mai jos 

 
Proba 1 – Punct monitorizare sol – indicativ S1  
( in spatiul verde langa statia electrica unde exista riscul contaminarii solului cu ulei )         Tabel nr. 44 

RI Adancimea 
THP As Ba Be Cr Co Cu Pb Ni V Zn Hg Se 

[ mg/kg subst uscată ] 

6027 h = 5 cm ˂ 100 ˂ 
0,75 67,1 ˂ 

000,7 81,8 4,1 51,8 69,9 65,5 9,6 153,
2 ˂ 0,05 ˂ 0,3 

6028 h = 30 cm ˂ 100 ˂ 
0,75 67,8 ˂ 

000,7 83,7 4,2 62,3 81,6 72,2 9,7 164,
5 ˂ 0,05 ˂ 0,3 

 
Proba 2 – Punct monitorizare sol – indicativ S2  
( zona cea mai apropiata de depozitele de cenusa )                                                                 Tabel nr. 45 

RI Adancimea 
THP As Ba Be Cr Co Cu Pb Ni V Zn Hg Se 

[ mg/kg subst uscată ] 

6029 h = 5 cm ˂ 100 ˂ 
0,75 68,5 ˂ 

000,7 81,0 4,3 74,1 61,3 64,2 10,1 188,8 ˂ 0,05 ˂ 0,3 

6030 h = 30 cm ˂ 100 ˂ 
0,75 67,5 ˂ 

000,7 88,8 4,3 67,2 78,6 77,9 10,2 252,7 ˂ 0,05 ˂ 0,3 

 
Valori obtinute au fost comparate cu Concentratiile maxime admise ( CMA ) din Ordin nr. 756/1997 
pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, pentru soluri mai putin sensibile. 
 
Proba 1 – Raport de incercare nr. 6027/24.06.2020 ( h = 5 cm ) 
                                                                                                                                                            Tabel nr. 46 

Nr. 
crt. Indicator de calitate 

Valori 
determinate 
[ mg / kg ] 
Substanta 

uscata 

Valori 
normale 

[ mg / kg ] 
Substanta 

uscata 

Prag de 
alerta 

[ mg / kg ] 
Substanta uscata 

Prag de 
interventie 
[ mg / kg ] 

Substanta uscata 
Pentru soluri mai putin sensibile 

1. Σ hidrocarburi din petrol ˂ 100 ˂ 100 1000 2000 
2. Arseniu ˂ 0,75 5 25 50 
3. Bariu 67,1 200 1000 2000 
4. Beriliu ˂ 0,007 1 7,5 15 
5. Crom total 81,8 30 300 600 
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6. Cobalt 4,1 15 100 250 
7. Cupru 51,8 20 250 500 
8. Plumb 69,9 20 250 1000 
9. Nichel 65,5 20 200 500 

10. Vanadiu 9,6 50 200 400 
11. Zinc 153,2 100 300 1500 
12. Mercur ˂ 0,05 0,1 4 10 
13. Seleniu ˂ 0,3 1 10 20 

 
Proba 1 – Raport de incercare nr. 6028/24.06.2020 ( h = 30 cm ) 
                                                                                                                                                             Tabel nr. 47 

Nr. 
crt. Indicator de calitate 

Valori 
determinate 
[ mg / kg ] 
Substanta 

uscata 

Valori 
normale 

[ mg / kg ] 
Substanta 

uscata 

Prag de 
alerta 

[ mg / kg ] 
Substanta uscata 

Prag de 
interventie 
[ mg / kg ] 

Substanta uscata 
Pentru soluri mai putin sensibile 

1. Σ hidrocarburi din petrol ˂ 100 ˂ 100 1000 2000 
2. Arseniu ˂ 0,75 5 25 50 
3. Bariu 67,8 200 1000 2000 
4. Beriliu ˂ 0,007 1 7,5 15 
5. Crom total 83,7 30 300 600 
6. Cobalt 4,2 15 100 250 
7. Cupru 62,3 20 250 500 
8. Plumb 81,6 20 250 1000 
9. Nichel 72,2 20 200 500 

10. Vanadiu 9,7 50 200 400 
11. Zinc 164,5 100 300 1500 
12. Mercur ˂ 0,05 0,1 4 10 
13. Seleniu ˂ 0,3 1 10 20 

 
Proba 3 – Raport de incercare nr. 6029/24.06.2020 ( h = 5 cm ) 
                                                                                                                                                             Tabel nr. 48 

Nr. 
crt. Indicator de calitate 

Valori 
determinate 
[ mg / kg ] 
Substanta 

uscata 

Valori 
normale 

[ mg / kg ] 
Substanta 

uscata 

Prag de 
alerta 

[ mg / kg ] 
Substanta uscata 

Prag de 
interventie 
[ mg / kg ] 

Substanta uscata 
Pentru soluri mai putin sensibile 

1. Σ hidrocarburi din petrol ˂ 100 ˂ 100 1000 2000 
2. Arseniu ˂ 0,75 5 25 50 
3. Bariu 68,5 200 1000 2000 
4. Beriliu ˂ 0,007 1 7,5 15 
5. Crom total 81,0 30 300 600 
6. Cobalt 4,3 15 100 250 
7. Cupru 74,1 20 250 500 
8. Plumb 61,3 20 250 1000 
9. Nichel 64,2 20 200 500 

10. Vanadiu 10,1 50 200 400 
11. Zinc 153,2 100 300 1500 
12. Mercur ˂ 0,05 0,1 4 10 
13. Seleniu ˂ 0,3 1 10 20 

 
Proba 4 – Raport de incercare nr. 6030/24.06.2020 ( h = 30 cm ) 
                                                                                                                                                             Tabel nr. 49 
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Nr. 
crt. Indicator de calitate 

Valori 
determinate 
[ mg / kg ] 
Substanta 

uscata 

Valori 
normale 

[ mg / kg ] 
Substanta 

uscata 

Prag de 
alerta 

[ mg / kg ] 
Substanta uscata 

Prag de 
interventie 
[ mg / kg ] 

Substanta uscata 
Pentru soluri mai putin sensibile 

1. Σ hidrocarburi din petrol ˂ 100 ˂ 100 1000 2000 
2. Arseniu ˂ 0,75 5 25 50 
3. Bariu 67,5 200 1000 2000 
4. Beriliu ˂ 0,007 1 7,5 15 
5. Crom total 88,8 30 300 600 
6. Cobalt 4,3 15 100 250 
7. Cupru 67,2 20 250 500 
8. Plumb 78,6 20 250 1000 
9. Nichel 77,9 20 200 500 

10. Vanadiu 10,2 50 200 400 
11. Zinc 252,7 100 300 1500 
12. Mercur ˂ 0,05 0,1 4 10 
13. Seleniu ˂ 0,3 1 10 20 

 
Calitatea solului din zona amplasamentului IMA 2 
 
 Calitatea solului amplasamentului IMA 2 este influenta de poluarea istorica a zonei industriale. 
 Exista depasiri ale valorilor normale prevazute de Ordinul Nr. 756/1997 pentru indicatorii : Crom 

total, cupru, plumb, nichel si zinc 
 Nu exista depasiri ale pragurilor de alerta prevazute de Ordin. Nr. 756/1997 pentru nici un indicator 
 
11.  IMPACTUL  FUNCTIONARII  INSTALATIEI  ASUPRA  MEDIULUI 
 
Impactul asupra apei 
 
In  perioada de exploatare a instalatiei, apele uzate menajere şi tehnologice generate în urma 
activităţilor sunt epurate în stația de epurare a Clariant, astfel încât acestea nu sunt în măsură să 
genereze un impact semnificativ asupra calităţii receptorilor, în condiţiile de funcţionare la parametrii 
optimi a instalaţiilor de epurare. Impactul este considerat nesemnificativ. 
 
Impactul asupra aerului 
 
Din analiza impactului cumulat cu activitatea Clariant, cu traficul rutier, traficul feroviar, si a celor 
doua CET-uri se considera ca impactul cumulativ va fi nesemnificativ. 
 
 
Impactul asupra schimbarilor climatice 
 
In perioada de exploatare a instalatiei, prin măsurile constructive adoptate şi prin tehnologia utilizată, 
probabilitatea de apariţie a unui impact negativ semnificativ climei este redusă. Se considera ca 
impactul va fi redus. 
 
Impactul asupra solului 
 
In perioada de exploatare a instalatiei - impactul asupra solului are o extindere locală, cu posibilitate 
totală de diminuare și monitorizare. Prin aplicare masurilor propuse, impactul este redus. 
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Impactul asupra nivelului de zgomot 
 
În perioada de exploatare a instalatiei prin măsurile constructiv luate, proiectul va avea un impact 
negativ redus. 
 
Impactul asupra sanatatii populatiei 
 
Conform Studiu de impact asupra sănătăţii populaţiei, in conditiile respectarii cerintelor legale, 
activitatea desfasurata nu va genera substante periculoase la niveluri care pot determina riscuri 
semnificative asupra starii de sanatate a populatiei, iar impactul generat de zgomot la limita 
amplasamentului este nesemnificativ 
 
Impactul asupra mediului social si economic 
 
In etapa de funcţionare, instalatia va avea un impact pozitiv semnificativ; va contribui la creşterea 
veniturilor colectate la nivelul bugetului local al comunei Podari, precum şi la reducerea ratei 
şomajului din zonă prin asigurarea de noi locuri de muncă. 
                                                                                                                                                              Tabel nr. 50 

Impactului asupra mediului Impact 
Direct 

Impact 
Indirect 

Impact pe 
termen 
scurt 

Impact pe 
termen 

lung 

Impact 
Rezidual 

Impact 
Cumulativ 

ZGOMOT 
Impact negativ redus Da Da Nu 

Da 
Cu masuri de 

reducere 
Da 

Da 
Pe termen 

lung 

EMISII IN AER 
Impact nesemnificativ Da Da Nu 

Da 
Cu masuri de 

reducere 
Da 

Da 
Pe termen 

lung 

SCHIMBARI CLIMATICE 
Impact redus Da Da Nu Da Da Da 

EMISII IN APA  
Impact nesemnificativ Da Nu Nu Nu Nu Nu 

EMISII IN SOL  
Impact redus Da Nu Nu Da Da Nu 

GENERARE DESEURI 
Impact nesemnificativ Da Nu Nu 

Da 
Cu masuri de 

reducere 
Nu 

Da 
Pe termen 

lung 

SANATATEA POPULATIEI 
Impact nesemnificativ Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

 
 
12.  MANAGEMENTUL SITUATIILOR  DE URGENTA 
 
Cerinte de reglementare 
 
Societatea Getec Servicii Energetice SRL detine Aviz de securitate la incendiu nr 1/20/SU – DJ din 
21.01.2020, societatea urmand sa solicite Autorizatia de securitate la incendiu inainte de punerea in 
functiune a instalatiei. 
 
Managementul situatiilor de urgenta 
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Actiunile si mijloacele pentru prevenirea calamitatilor naturale, accidentelor si avariilor tehnologice 
sunt prevazute in : 
 
 Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale  
 Fisa de date de securitate a substantelor chimice utilizate 
 Regulament de functionare, exploatare si intretinere 
 Proceduri operationale si instructiuni de lucru specifice 
 Fisa postului si Regulament de ordine interioara 

 
Poluari accidentale 
 
Tratarea apei brute si obtinerea apei tehnologice dedurizate si demineralizate ( STAP ) 
 
Principala situatie in care pot aparea accidente de poluare este spargerea rezervoarelor de stocare 
reactivi chimici din statia de tratare a apei ( STAP ) si scurgerea acestora in sol.  
 
In aceste situatii se va recurge la opturarea scurgerilor spre canalizare, separarea rezervorului avariat, 
transvazarea reactivului din acestea in rezervor de rezerva si neutralizarea scurgerilor prin diluare sub 
jet de apa si tratarea cu neutralizant : 
 

 pentru acidul clorhidric se va dilua cu multa apa si apoi se va neutraliza cu var hidratat;  
   pentru hidroxidul de sodiu se va dilua cu multa apa si apoi se va trata cu solutie de  acid 

clorhidric pentru a neutraliza scurgerile aparute; 
 
Materialele utilizate la depoluare se vor depozita separat in vederea neutralizarii si eliminarii ulterioare 
a acestora. Nu exista posibilitatea infiltrarii in sol a acestor substante, platformele sunt betonate. 
 
Producerea de energie termica sub forma de abur tehnologic ( IMA 2 )  
 
Principala situatie in care pot aparea accidente de poluare a aerului sunt defectiunile tehnice ale 
instalatiei de ardere  ( opriri accidentale, întreruperi momentane ) si eliminarea in atmosfera a unor 
cantitati de poluanti mai mari decat valorile limita admisibile prevazute de legislatia in vigoare. 
 
Incendii 
 
In caz de incendiu in zona depozitului de reactivi cu toate ca substantele nu sunt inflamabile sau 
explozive se pot degaja fumuri toxice prin descompunerea termica a acestor substante, a materialului 
de protectie a rezervoarelor si traseelor tehnologice.  
 
 
 
Explozii 
 
Sursa generatoare de explozie poate fi conducta de gaz metan din apropiere. Pentru evitarea riscului se 
va controla periodic starea conductei de gaz metan si protejarea corespunzatoare a acesteia. 
 
Calamitati naturale 
 
In cazul unor calamitati naturale ( vant puternic, grindina, viscol, inundatii, cutremur, descarcari 
electrice puternice etc ) se va proceda la izolarea instalatiilor distruse, eliberarea persoanelor si a 
bunurilor afectate. Se vor izola zonele in care exista pericolul izbucnirii de incendii sau explozii.   
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Substanțe utilizate care intră sub incidența legii nr. 59/2016 
 
Societatea Getec Servicii Energetice SRL nu se incadreaza in prevederile legii nr. 59/2016 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cantitatile 
prezente pe amplasament fiind  mult sub nivelul inferior. 
 
13.  CONFORMARE LA CERINTELE BAT / BREF 
 
Compararea tehnicilor propuse cu cele recomandate prin BAT / BREF 
                                                                                                                                                              Tabel nr. 51 
Cerința caracteristică BREF – 

Eficiența Energetică Descriere Comentarii privind conformarea 
cu BAT 

Amplasarea CHP GETEC cât 
mai aproape de consumator 

BREF BAT Eficiență energetică 
Cap. 1.5.2.7Utilizarea ineficientă 

a energiei care contribuie la 
sustenabilitate și / sau 

eficiența generală a locului de 
amplasare, (pag. 44 ÷ 45); 

Decizia 2017/1442 BAT 12 pct. j 

Amplasată în incinta unei platforme 
industriale care utilizează energia 

termică și electrică produse, pentru 
minimizarea pierderilor de energie 

Amplasamentul CHP GETEC este 
lângă fabrica de bioetanol 

Conformare cu BAT 100% 

Exces redus de aer 
BREF BAT Eficiență energetică 
Cap. 3.1.3 Reducerea volumului 
gazelor de ardere prin reducerea 

excesului de aer, (pag. 128 ÷ 
129) 

Excesul de aer este minimizat prin 
reglarea debitului de aer 
proporțional cu debitul 

combustibilului, supus arderii. 
Excesul de aer este ajustat la valori 
care să asigure încadrarea emisiilor 

sub valoarea limită. 

Excesul de aer se reglează astfel 
încât să se obțină o eficiență cât mai 

mare a combustibilului, o putere 
termică a centralei cât mai ridicată 
și emisii de poluanți cât mai reduse 
Astfel se realizează în același timp 

optimizarea consumului de 
combustibil și economie de energie 
prin reducerea debitului de aer în 

exces. 
Conformare cu BAT 100% 

Automatizarea arderii 
BREF BAT Eficiență energetică 

Cap. 3.1.4 Reglarea și 
controlului arzătoarelor, (pag. 

129) 
 

Reglarea automată și controlul 
arzătorului pot fi utilizate pentru 
controlul combustiei, al debitului 

combustibilului și pentru reducerea 
concentrației oxigenului în gazele 

de ardere 

Dotarea cu un sistem de control 
avansat al arderii. 

Conformare cu BAT 100% 

Colectarea și re-utilizarea 
condensului 

BREF BAT Eficiență energetică 
Cap. 3.2.13 Colectarea 

șireturnarea condensului către 
cazan pentru reutilizare, (pag. 

158 ÷ 159) 

Reutilizarea condensului are patru 
obiective: 

• reutilizarea energiei conținute în 
condensatul fierbinte 

• economisirea costului apei (brute) 
de alimentare 

• economisirea costurilor pentru 
tratarea apei cazanului (condensul 

trebuie tratat) 
• economisirea costurilor de 

evacuare a apelor uzate 
Condensatul este colectat la presiuni 

atmosferice 

Reutilizarea condensului în 
prepararea aburului de JP și IP și 

economisirea apei de proces  
Conformare cu BAT 100% 
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Reducerea temperaturii gazelor 
reziduale* 

BREF BAT Eficiență energetică 
Cap. 3.1.1 reducerea 

temperaturii gazelor de ardere, 
(pag. 122 ÷ 123)   și 3.1.1.1 

Instalarea unui preîncălzitor de 
aer sau apă, (pag. 123 ÷ 126) 

Se poate realiza prin: 
- mărirea suprafeței de transfer 

termic 
- preîncălzirea apei de alimentare 

prin transfer termic cu căldura 
gazelor reziduale; de asemenea se 

pot preîncălzi: aerul de combustie și 
combustibilul 

- curățarea suprafețelor de schimb 
termic acoperite în mod progresiv 

de cenușă sau de carbon, în vederea 
menținerii transferului de căldură 

-recuperarea căldurii prin 
combinarea unui procedeu 

suplimentar (economizoare) 

Preîncălzirea aerului de ardere prin 
intermediul gazelor de ardere 
Conformare cu BAT 100% 

Reducerea pierderilor de 
căldură prin izolare 

BREF BAT Eficiență energetică 
Cap. 3.1.7 Reducerea pierderilor 
de căldură prin izolare, (pag. 132 

÷ 133) 

Pierderile de căldură în țevile de 
transport a aburului sunt 

determinate de diametrul țevii și 
grosimea izolației. Întreținerea 

periodică este importantă pentru a 
verifica absența scurgerilor ascunse 

(sub izolații). 

Toate conductele care transportă 
abur JP și IP sunt izolate termic 

pentru minimizarea pierderilor de 
căldură și protecția muncii 

Conformare cu BAT 100% 

 
Compararea tehnicilor propuse pentru funcționarea CAI 1&2 de rezervă cu cele recomandate de BREF 
BAT Instalații mari de ardere 

                                                                                                                                          Tabel nr. 52 
Cerința caracteristică 

BREF/BAT- instalații mari de 
ardere 

Descriere Comentarii privind conformarea cu 
BAT 

TEHNICI GENERALE 

Alegerea  combustibilului 
BREF BAT Instalații Mari de 

Ardere, 2017 Cap. 3.1.1.4 
Alegerea sau schimbarea 

combustibilului, (pag. 101 ÷ 
102) 

Deciziei nr. 1442/2017, BAT 6, 
pct. e, (pag. 19) și BAT 9, 

pct.(i),(pag. 19) Secțiunile 8.3, 
8.4 și 8.5, (pag. 77 ÷ 80) 

Se alege un combustibil cu 
un profil ecologic bun 

(conținut redus de sulf și/sau 
mercur) 

Caracterizarea inițială 
completă a combustibilului 
utilizat, efectuată de către 

furnizorul de gaze naturale, 
pentru cel puțin parametrii 
enumerați mai jos: PCN, 
CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, 

N2, indicele Wobbe 

Conformare cu BAT 100% 
Cazanele de rezervă funcționează cu 
gaze naturale care au putere calorică 
ridicată și nu conțin sulf (sulful este 

introdus o dată cu mercaptanii utilizați 
pentru detectarea scăpărilor de gaze) 

 

Sistem de control avansat 
BREF BAT Instalații Mari de 

Ardere, 2017 Cap. 3.2.3.8 
Sistem de control avansat, 

(pag.189 ÷ 253) 
Decizia nr. 1442/2017, 

Secțiunea 1.4, BAT 12, pct. g, 
(pag.22), Secțiunea 4.1.2, BAT 
41, pct. d, (pag.52) și Secțiunea 

8.1, (pag.76) 

Controlul computerizat al 
principalilor parametri de 

ardere permite îmbunătățirea 
eficienței procesului de 

ardere 

Conformare cu BAT 100% 
Este utilizat un sistem avansat de control 
automat al randamentului de ardere și se 
efectuează monitorizări performante ale 

parametrilor cheie a procesului de 
producere energie termică. 

 

Optimizarea arderii 
BREF BAT Instalații Mari de 
Ardere, 2017 - Cap. 3.2.2.7.1 

Optimizarea arderii  se 
realizează printr- o bună 

proiectare a echipamentelor 

Conformare cu BAT 100% 
Cele două cazane de abur indutrial 

(IMA2) au fost proiectate astfel încăt 
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Optimizarea arderii, (pag. 253) 
Deciziei nr. 1442/2017, BAT 12, 

pct. a, (pag.21),  și Secțiunea 
8.1, (pag.76). 

de ardere pentru amestecarea 
eficientă a combustibilului și 

aerului de ardere și a 
timpului de ședere în zona 

arderii. Reduce la minimum 
conținutul de substanțe 

nearse în gazele de ardere. 

focarul și sistemul de ardere să 
funcționeze optim pentru atingerea unor 

randamente performante. 

Utilizarea arzătoarelor cu NOx 
scăzut 

BREF BAT Instalații Mari de 
Ardere, 2017 - Cap. 3.2.2.3.5 

Arzătoare cu NOx redus, 
(pag.199 ÷ 204) Decizia nr. 
1442/2017, Secțiunea 4.1.2, 
BAT41, pct. c, (pag.52)  și 

Secțiunea 8.3, (pag.77 ÷ 79) 

Tehnica se bazează pe 
principiile de reducere a 
temperaturilor de vârf ale 
flăcării. Arzătoarele sunt 

proiectate să întârzie, dar să 
îmbunătățească arderea și să 

crească  transferul de 
căldută. Amestecul 

aer/combustibil reduce 
disponibilitatea oxigenului  

și temperatura de vârf a 
flăcării încetinând formarea 
de NOx termic și mentinând 
în același timp randamentul 

arderii 

Conformare cu BAT 100% 
CAI 1&2 sunt prevăzute cu arzătoare de 

gaze naturale cu formare redusă de 
emisii de oxizi de azot. 

Recircularea gazelor de ardere 
BREF BAT Instalații Mari de 
Ardere, 2017 - Cap. 3.2.2.3.3 

Recircularea gazelor de ardere 
sau recircularea gazelor de 
evacuare, (pag. 195 ÷ 198) 

Decizia nr. 1442/2017, 
Secțiunea 4.1.2, BAT 41, pct. b, 

(pag.52)   și Secțiunea 8.3, 
(pag.77 ÷ 79) 

Se recirculă parțial gazele de 
ardere către camera de 

ardere pentru a înlocui o 
parte din aerul de combustie 
proaspăt, aceasta având un 

efect dublu de răcire a 
temperaturii și de limitare a 
conținutului de O2 pentru 
oxidarea azotului, astfel 

limitându-se producerea de 
NOx. 

Conformare cu BAT 100% 
În cazul cazanelor de rezervă este 

implemetată tehnica de recirculare a unei 
părți a gazelor de ardere către zona de 
ardere și amestecată cu aerul de ardere. 
Aceasta conduce la reducerea emisiilor 

de NOx. 

Recuperarea căldurii gazelor 
de ardere 

BREF BAT Instalații mari de 
ardere, Cap. 3.2.3.4 Tehnici 
pentru creșterea eficienței 

energetice, (pag. 254 ÷ 282) și 
Cap. 3.2.2.3.4 Reducerea 

temperaturii aerului de ardere, 
(pag. 198 ÷ 199) 

Decizia nr. 1442/2017, 
Secțiunea 1.4, BAT 12,   pct. e, 

(pag. 22) 
Preîncălzirea apei de 

alimentare 
BREF BAT Instalații mari de 

ardere, Cap. 3.2.3.7 
Preîncălzirea apei de alimentare 
utilizând recuperarea căldurii, 
(pag. 264 ÷ 266) Decizia nr. 

1442/2017,Secțiunea 1.4, BAT 
12, pct. h, (pag. 22) 

Ambele măsuri sunt pentru 
creșterea eficienței 

energetice. 

Conformare cu BAT 100% 
Structura cazanelor de rezervă are 

prevăzută preîncălzitoare ale aerului de 
ardere cu gaze de ardere. 

Economizoarele care echipează cazanele 
de rezervă încălzesc apa de alimentare 
utilizând energia termică a gazelor de 

ardere. 

REDUCEREA EMISIILOR DE ZGOMOT 
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Utilizarea de echipamente 
silențioase 

BREF BAT Instalații mari de 
ardere, Cap. 3.2.7.2 Tehnici 

primare: reducerea zgomotului 
la sursă (pag. 308 ÷ 310) 

Deciziei nr. 1442/2017, BAT 17, 
pct. b, (pag. 17) 

Pompe, ventilatoare și 
compresoare cu nivel de 

zgomot redus 

Conformare cu BAT 100% 
Technica primară de reducere a 

zgomotului este implementată prin 
alegerea unor pompe, ventilatoare și 

compresoare prevăzute cu carcase, astfel 
încât să se limiteze pe cât posibil tehnic 

nivelul de zgomot produs. 

Atenuarea zgomotului 
BREF BAT Instalații mari de 

ardere, Cap. 3.2.7.1 Amplasarea 
strategică a echipamentelor, 

instalațiilor și clădirilor (pag. 
307 ÷ 308) și cap. 3.2.7.3 

Măsuri secundare: reducerea 
zgomotului, (pag. 310 ÷ 311) 

Decizia nr. 1442/2017, 
BAT 17, pct. c, (pag. 17) 

Propagarea zgomotului poate 
fi redusă prin introducerea 

de obstacole între emițător și 
receptor. Printre obstacolele 
adecvate se numără pereții, 

rambleurile și clădirile 

Conformare cu BAT 100% 
Tehnica de atenuare a nivelului de 

zgomot prin punerea surselor generatoare 
de zgomot în interior a fost implementată 

prin amplasarea echipamentelor și 
instalațiilor în interiorul clădirilor, cu 

respectarea posibilităților de funcționare. 

Echipamente de control al 
zgomotului 

BREF BAT Instalații mari de 
ardere, Cap. 3.2.7.2 Tehnici 

primare: reducerea zgomotului 
la sursă (pag. 308 ÷ 310) 
Decizia nr. 1442/2017, 

BAT 17, pct. d, (pag. 17) 

Aici se includ: 
- reductoarele de zgomot; 

 - izolarea 
echipamentelor; 

- amplasarea în spații 
închise a echipamentelor 

care produc zgomot; 
- izolarea fonică a clădirilor. 

Conformare cu BAT 100% 
În general echipamentele sunt prevăzute 
cu carcase închise și sunt amplasate în 

clădiri, de asemenea sunt prevăzute 
amortizoare de zgomot. 

Măsuri operaționale 
BREF BAT Instalații mari de 
ardere, Cap. 3.2.7.3 Măsuri 

secundare: reducerea 
zgomotului, (pag. 310 ÷ 311) 

Decizia nr. 1442/2017, BAT 17, 
pct. a, (pag. 17) 

Printre acestea se numără: 
- îmbunătățirea inspecției și 
a întreținerii echipamentelor; 
-închiderea ușilor și a 
ferestrelor din zonele 
închise, dacă este posibil; 
-exploatarea echipamentului 
de către personal cu 
experiență; 
-evitarea activităților 
generatoare de zgomot în 
timpul nopții, dacă este 
posibil; 
-dispoziții pentru controlul 
zgomotului în cursul 
activităților de întreținere. 

Conformare cu BAT 100% 
Măsurile secundare de reducere a 

nivelului de zgomot vor fi implementate 
prin proceduri specifice și instruiri 
periodice planificate prin sistemul 

integrat de management. 

MONITORIZARE 

Monitorizarea parametrilor-
cheie de proces 

BREF BAT Instalații mari de 
ardere, Cap. 3.1.14 

Monitorizarea și raportarea 
emisiilor,(pag. 127 ÷ 131) 
Decizia nr. 1442/2017, 

Secțiunea 1.2, BAT 3, (pag. 14) 

Monitorizarea parametrilor 
debit, conținut de oxigen, 

temperatură și presiune din 
gazele de ardere 

Conformare cu BAT 100% 
Parametrii cheie de proces sunt 

monitorizați continuu. 
Suplimentar, este implementat și un 
sistem avansat de control al arderii 
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Monitorizarea emisiilor de 
poluanți în atmosferă 

BREF BAT Instalații mari de 
ardere, Cap. 3.1.14 

Monitorizarea și raportarea 
emisiilor,(pag. 127 ÷ 131) 

Decizia nr. 1442/2017, 
Secțiunea 1.2, BAT 4, (pag. 14) 

În cazul arderii gazelor 
naturalese recomandă 

monitorizarea în gazele de 
ardere a următorilor 

poluanții: NOx și CO. 

Conformare cu BAT 100% 
Sistemul de monitorizareimplementat 

este tip CEMS. 
Monitorizarea NOx și CO se realizează 
cu  continuu in timpul celor 760 h de 

functionare. 
 

 
14.  REZUMAT  FĂRĂ  CARACTER  TEHNIC 
 
Titularul instalatiei 
 
Societatea Getec Servicii Energetice SRL 

 
 Număr înregistrare în Registrul Comerţului : J40/9768/9.07.2018, Cod fiscal : RO 39595818 
 Adresa sediu : Șoseaua București Ploiești, nr. 19 – 21 E, birou R.6.17, Etaj 6, sector 1, Buc.  
 Adresa punct de lucru pentru care se solicita autorizatia : Strada Aleea 1 Dunării nr. 3A, 

sat Podari, comuna Podari, județul Dolj 
 
Amplasamentul instalatiei 
 
Amplasamentul instalatiei cu suprafata totala ( St = 11.512 m2 ) este situat in strada Aleea 1 Dunării 
nr. 3A, sat Podari, comuna Podari, județul Dolj, la aproximativ 150 m de râul Jiu ( pe malul drept al 
acestuia ) şi la aproximativ 470 m de pârâul Prodila, afluent al râului Jiu.  
 
Accesul in amplasament 
 
Accesul se realizează din drumul european E79 care leagă Craiova și Calafat ( numit și strada Dunării), 
prin strada Aleea 1 Dunării 
 
Suprafata amplasamentului 
 
Amplasamentul GETEC ocupa o suprafata totala de ( St ) = 11.512 m2, din care : suprafata construita 
(Sc) = 3.798,11m2; suprafaţă desfăşurată (Scd) = 4.510 m2; 
 
Cladiri / dotari 
 
Pe amplasament se afla cladirea Corp C – Zona C ( cazane de rezerva pe gaz – IMA 2 ) + Zona C 1  
( Statie tratare apa – STAP ) supr. construita (Sc) = 1.601,44 m2 supr. desfăşurată (Scd) = 2.551,97 m2 

 
Resurse energetice 
                                                                                                                                     

Denumire Cantitatea anuală Furnizor 
Apa bruta 700.800 m3/an Clariant Products RO SRL 

Energie electrică 40.000 MW Distributie Oltenia SA 
Gaz natural 3.971.000 Nm3/an CEZ SA 

 
Alimentarea cu apa bruta  
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Alimentarea cu apă brută este asigurată din sursă subterană prin 2 bransamente la reteaua de distributie 
Clariant Products RO SRL  
 
Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor 
 
Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor (  Q = 4,22 litri/s ) se realizeaza prin record  la reteaua 
Clariant prin 2 conducte ( Dn = 65 mm ), pentru alimentarea unei retele de 15 hidranti int. DN 50/65 
 
Alimentarea cu condensat 
 
Apă sub formă de condens care se întoarce din procesul de fabricare bioetanol ( de la Clariant ) și este 
folosită pentru producerea de abur de Getec este de Qcondens = 40 m3/h 
 
Alimentarea cu apa pentru uz menajer 
 
De la statia de tratare ( ST ), rezervorul R1 ( V = 60 m3 ) o parte din apa dedurizata ( Q = 1,0 m3/h ) 
este distribuita astfel printr-o conducta PEHD ( Dn = 63 mm, L = 19 m ) in cladirea administrativa 
pentru consum igienico-sanitar ( laborator, sala de mese, grupuri sanitare si dusuri ).  
 
Evacuarea apelor uzate menajere 
 
Evacuarea apelor uzate menajere se face printr-un camin racord ( CM 13 - Dn = 400 mm ) in reteaua 
de canalizare menajera a CLARIANT. 
 
Evacuarea apelor tehnologice de la spalarea filtrelor 
 
Apele uzate tehnologice sunt evacuate in bazinul de neutralizare BN cu volumul de V = 40 m3 ( bazin 
betonat subteran ). Din bazinul de neutralizare BN apele uzate tehnologice sunt evacuate prin 2 
conducte Dn = 315 mm itr-un camin de  racord ( CM 4 ) in reteaua de canalizare menajera GETEC, 
dupa care sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera Clariant. 
 
Evacuarea apelor pluviale 
 
Ape pluviale de pe acoperisurile cladirilor se conduc prin jgheaburi si burlane exterioare din tabla la 
nivelul terenului apoi prin guri de scurgere in reteaua de canalizare pluviala Clariant. 
Apele pluviale contaminate cu hidrocarburi, colectate de pe suprafeţele betonate, sunt preepurate cu un 
separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si trapa de namol – NS 6 ( V = 1210 litri/s ) si sunt 
evacuate in reteaua de canalizare pluviala Clariant. 
Apele pluviale contaminate cu hidrocarburi, colectate de pe suprafata statie electrica ( transformator 
electric cu ulei ) sunt preepurate cu un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si trapa de namol 
– NS 6 ( V = 1210 litri/s ) si sunt evacuate in reteaua de canalizare pluviala Clariant. 
 
Alimentarea cu gaz natural 
 
Pentru alimentarea cu combustibil a celor două cazane de abur industrial s-a executat un  branșament 
Dn = 250 mm, cu instalațiile necesare de măsurare și control a presiunii gazelor ( SRM ), la rețeaua de 
distribuție a gazelor naturale din localitatea Podari. Printr-o conductă amplasată subteran se realizează 
alimentarea cu gaz a arzatoarelor cazanelor.  
 
Alimentarea cu energie electrica 
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Energia electrică necesară este preluată din SEN prin intermediul unui post de transformare nou 
construit; 
 
Alimentarea cu aer comprimat 
 
Aerul comprimat este furnizat de o stație de aer comprimat ( trei compresoare, două rezervoare de aer 
comprimat și o baterie de uscare ) cu o presiune de lucru maximă de 10 bari prin 2 rețele de aer 
comprimat ( aer comprimat pentru instalațiile de desprăfuire si aer instrumental pentru acționările 
pneumatice ).  
 
Alimentarea cu energie termica 
 
Alimentarea cu energie termică pentru încălzirea clădirilor și pentru prepararea apei calde menajere se va 
asigura din surse proprii, respectiv schimbătoare de căldură cu plăci care funcționează cu agent termic 
primar - abur saturat ( 3,5 bar ).  
 
Procesul de tratare a apei ( STAP ) 
 
In statia de tratare apa ( STAP )  functioneaza urmatoarele instalatii tehnologice : 
 

 Instalația de pretratare a apei brute; 
 Instalația de dedurizare a apei; 
 Instalația de demineralizare a apei; 
 Instalatie de finisare apa demineralizata 

 
Procesul de producere abur tehnologic ( IMA 2 ) 
 
Centrala termică de rezervă ( IMA 2 ) are în componență două cazane de abur industrial de tip 
ignitubular cu evacuarea gazelor ardere prin tuburi individuale montate în aceeași structură.  
 
Coșul de evacuare a gazelor de ardere 
 
Evacuarea gazelor de ardere rezultate de la funcționarea celor 2 cazane de rezervă se realizează printr-
un coș alcătuit dintr-un înveliș dublu cu două tiraje separate. 
 

 Număr tiraje:        2; 
 Diametrul interior pe deschidere aprox.     900 mm; 
 Diametrul exterior:        2.300 mm; 
 Înălțime fizică        42,1 m; 

 
 
Emisii in apa  
                                                                                                                                                               

Nr. Categoria apei evacuate Indicatori de calitate U.M. V.L.E. 
NPTA 002 

1 Ape uzate menajere si 
tehnologice 

Temperatura 0C 40 
2 pH unităţi pH 6,5-8,5 

 
Emisii in aer 
              
Emisii din surse stationare dirijate 
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Emisii de poluanti in conditii normale de functionare 
 
Pentru perioada de functionare, emisiile aferente gazelor de ardere rezultate de la intalatiile de ardere 
gaz natural aferente cazanelor de abur ( IMA 2 ) – Cos de emisie C2 luate in calcul la studiul de 
dispersie a imisiilor de poluanti in aer. 
                                                                                                                                              

Poluant 
Cantite emisa 

la cos 
Inaltime cos 

 
Diametru cos 

 
Temp. Gaze 
De ardere 

Viteza gaze 
De ardere 

[ g/s ] [ m ] [ m ] [ 0C ] [ m/s ] 

CO2 3.011,35 42 0,9 125 23,2 

CO 0,14 42 0,9 125 23,2 

NOX 0,01 42 0,9 125 23,2 
                
Nivele emisii pentru IMA 2 conform Deciziei UE 2017/1442 
                                                                                                                        

Poluant UM 

Nivel de emisie asumat de Getec 
BAT – AEL 

(medie zilnică sau 
medie pe perioada 

de prelevare) 

BAT – AEL 
(medie 
anuală) 

 

(medie zilnică 
sau medie pe 
perioada de 
prelevare) 

(medie anuală) 
 

NOX mg/Nm³ 30 ÷ 85 10 ÷ 60 30 ÷ 85 10 ÷ 60 

CO mg/Nm³ - < 5 ÷ 15 - <5 ÷ 15 

 
Masuri de reducere  

 
 Se vor utiliza arzatoare cu NOx redus si cu sistem avansat de control al arderii  
 Se vor verifica arzatoarele pe gaz în ceea ce priveşte nivelul emisiilor de gaze de ardere şi se 

va regla amestecul de combustibil / aer in vederea incadrarii in valorile limita de emisie. 
 Se vor verifica periodic sistemele de exhaustare a gazelor de ardere in vederea prevenirii 

poluarilor accidentale a aerului. 
 S-a intocmit un plan anual de mentenanta pentru arzatoare. 
 Se vor respecta procedurile proprii de mentenanta a echipamentelor 
 Se va instrui periodic personalul de exploatare  

 
 
 
Emisii de poluanti in conditii normale de functionare ( OTNOC ) 
 
Cazanele de abur aferente IMA 2 si statia de tratare apa pentru process sunt prevazute cu sisteme de 
automatizare si control ce au ca scop oprirea acestora in cazul in care conditiile de functionare sunt 
altele decat cele normale. 
 
Pornirea si oprirea cazanelor de abur industrial pe gaze se realizeaza din stare rece, in functie de 
presiunea in cazan, astfel : 
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 pina la 1 bar                 arzator in sarcina minima 
 1 bar-8 bar                   arzator  in sarcina 30%  
 8bar-13 bar                  arzator in sarcina  50% 
 13 bar-16 bar               arzator in sarcina 70% 

 
Pe toata perioada de pornire, arzatorul este incarcat peste sarcina minima si functioneaza in parametri 
optimi in privinta controlului emisiilor poluante de NOx si CO. 
 
Emisii din surse mobile  
 
Pentru perioada de functionare, emisiile din surse mobile sunt produse de circulaţia autoturismelor si 
autovehiculelor pe drumuri interioare, emisii de poluanţi specifici gazelor de eşapament : ( NOx, CH4, 
VOC, CO, N2O, CO2 ) şi pulberi PM10 cu  impact  nesemnificativ asupra aerului 
 
Mirosuri 
 
Pe amplasament nu sunt stocate si / sau utilizate materii prime sau materii auxiliare generatoare de 
mirosuri. 
 
Zgomot 
 
Amplasamentul instalatiei IMA 2 este situat intr-o zona cu activitate industriala in care functioneaza 
mai multe societati comerciale avand instalatii in functiune generatoare de zgomot. Pe amplasament 
principalele surse de zgomot sunt echipamentele rotative ( pompe, compresoare, ventilatoare ).  
 
Nivelul de zgomot resimtit de receptorii din incinta este sub nivelul admis de 65 dB(A) conform 
prevederilor SR 10009 – 2017 -"Acustica urbană - Limite admisibile ale nivelului de zgomot", pe 
termen lung in perioada de functionare a instalatiei. 
 
Masuri de reducere  

 
 Se va intocmi un plan anual de mentenanta pentru echipamentele rotative generatoare de 

zgomot. 
 Se vor respecta procedurile proprii de mentenanta a echipamentelor 
 Pompele, ventilatoarele și compresoarele sunt carcasate astfel încât să se limiteze pe cât posibil 

tehnic nivelul de zgomot produs.  
 Vor fi prevăzute echipamente cu carcase închise și amplasate în clădiri, prevăzute amortizoare 

de zgomot.  
 Persoanele care vor lucra in instalatia tehnologica vor folosi casti antifoane pe perioadele 

atunci cand situatie o impune. 
 Se va instrui periodic personalul de exploatare  
 

Gaze cu efect de sera 
 
Amprenta de carbon la funcționarea CHP Getec este următoarea: 
 

ECO2eq = 8.303,807 t CO2/an + 2.059,6 t CO2/an = 10.363,707 t CO2/an. 
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Deseuri nepericuloase 
                                                                                                                                                              

Nr. 
Crt. 

Cod deseu conf 
HG nr.  856/2002 Denumire deseu Sursa Cantitate 

[ tone/an ] 
Depozitare 
temporara 

1. 20 03 01 Deseuri menajere Administrativ 0,5 Container metalic 

2. 15 01 01 Ambalaje 
din hartie Administrativ 0,5 Recipiente plastic 

3. 20 01 01 Hartie si carton Administrativ 0,5 Recipiente plastic 

4. 15 01 02 Ambalaje 
din plastic Administrativ 0,5 Recipiente plastic 

5. 08 03 18 Tonere 
uzate Administrativ variabila Cladire birouri 

6. 16 02 14 

Echipamente casate, 
altele decat cele 

specificate de la 16 02 
09* la 16 02 13* 

Intretinere 
Mentenanta 0,5 Zona special 

amenajata 

7. 15 01 09 Ambalaje din material 
textile Administrativ 0,5 Zona special 

amenajata 

8. 19 09 01 Deşeuri solide de la 
filtrarea, separarea cu site 

Statia de 
tratare 0,1 Zona special 

amenajata 

9. 19 09 05 Rasini schimbatoare de 
ioni saturate sau uzate 

Statia de 
tratare 0,15 Zona special 

amenajata 

 
 
 
Deseuri periculoase 
                                                                                                                                                               

Nr. 
Crt. 

Cod deseu conf 
HG nr.  856/2002 Denumire deseu Sursa Cantitate 

[ tone/an ] 
Depozitare 
temporara 

1. 15 02 02* Lavete  impregnate cu 
substante periculoase 

Intretinere 
Mentenanta 2,0 Zona special 

amenajata 

2. 15 01 10* Ambalaje care conțin 
substanțe periculoase 

Intretinere 
Mentenanta 0,5 Zona special 

amenajata 

3. 13 02 05* 
Uleiuri minerale 

neclorurate de motor, de 
transmisie şi de ungere; 

Intretinere 
Mentenanta 0,5 

In recipiente închise 
etanş, in spaţii 

amenajate, 

4. 13 01 10* 
Uleiuri hidraulice 

neclorurate pe bază de 
uleiuri minerale 

Intretinere 
Mentenanta 0,5 

In recipiente închise 
etanş, in spaţii 

amenajate, 

5. 13 02 06* Ulei sintetic de motor, de 
transmisie si de ungere 

Intretinere 
Mentenanta 0,2 

In recipiente închise 
etanş, in spaţii 

amenajate, 

6 16 02 13* 

Echipamente casate cu 
continut de componente 
periculoase, altele decat 
cele specificate de la 16 

02 09* la 16 02 12* 

Intretinere 
Mentenanta 0,5 Zona special 

amenajata 
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Planul de monitorizare a mediului in perioada de functionare 
 

Factor de 
mediu 

Indicator de 
calitate 

Punct / 
zona de prelevare a probelor Frecventa 

Apa uzata pH, debit Camin de canalizare inainte de evacuarea in 
reteaua de canalizare Clariant ( CM 13 ) Lunar 

Aer – emisii la 
cos la cos de 

dispersie 

NOx, CO, 
debit, 

temperatura 
Cos de dispersie C2 

Monitorizare 
continua in timpul 

celor 760 h de 
functionare. 

Aer – emisii la 
cos la cos de 

dispersie 

SO2, PM10 
debit, 

temperatura 
Cos de dispersie C2 

Cu analizor de gaze 
Lunar  

cu laborator 
Aer – imisii la 

limita 
amplasamentului 

PM10 

(TSP) 

La limitele amplasamentului pe direcția vântului 
Pct AI-1 – Poarta de acces 

Pct AI-2 – coltul amplasamentului zona de Nord 

Anual  
si la solicitarea 

APM Dolj 

Sol 

THP, As, Ba, 
Be, Cr, Co, Cu, 
Pb, Ni, V, Zn, 

Hg, Se 

Pct S1 - in spatiul verde langa statia electrica deja 
Pct S2 - zona cea mai apropiata 

de depozitele de cenusa 
O data La 10 ani 

Nivel de zgomot Decibeli 
La limitele amplasamentului pe direcția vântului 

Pct Z1 – Poarta de acces 
Pct Z2 – coltul amplasamentului zona de Nord 

Anual 

 
Conformare la cerintele BAT / BREF 
 
Conformare 100 % in baza Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1442 a Comisiei din 31.07. 2017 
de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere 
de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului. 
 
Impactul asupra mediului 
 

Impactului asupra mediului Impact 
Direct 

Impact 
Indirect 

Impact pe 
termen 
scurt 

Impact pe 
termen 

lung 

Impact 
Rezidual 

Impact 
Cumulativ 

ZGOMOT 
Impact negativ redus Da Da Nu 

Da 
Cu masuri de 

reducere 
Da 

Da 
Pe termen 

lung 

EMISII IN AER 
Impact nesemnificativ Da Da Nu 

Da 
Cu masuri de 

reducere 
Da 

Da 
Pe termen 

lung 

SCHIMBARI CLIMATICE 
Impact redus Da Da Nu Da Da Da 

EMISII IN APA  
Impact nesemnificativ Da Nu Nu Nu Nu Nu 

EMISII IN SOL  
Impact redus Da Nu Nu Da Da Nu 

GENERARE DESEURI 
Impact nesemnificativ Da Nu Nu 

Da 
Cu masuri de 

reducere 
Nu 

Da 
Pe termen 

lung 

SANATATEA POPULATIEI 
Impact nesemnificativ Nu Nu Nu Nu Nu Nu 
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